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Uwagi ogdlne

1. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna zostata wystawiona przez Warrington Certification
Limited na podstawie ETAG 026 Produkty ogniochronne, Czesc 1: Ogdlna, czerwiec 2013 i Czgsc 2:
Produkty uszczelniajgce i zatrzymujace ogien, sierpien 2011, uzywanej jako Europejski Dokument
Oceny.

2. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna nie moze by¢ przeniesiona na producentéw lub
przedstawicieli producentéw innych, niz wyszczegdlnieni na pierwszej stronie lub na zaktady
produkcyjne inne, niz wyszczegélnione na pierwszej stronie niniejszej Europejskiej Aprobaty
Technicznej.

[koniec strony 2]
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1 SZCZEGOLOWE WARUNKI DOTYCZACE EUROPEJSKIE) APROBATY TECHNICZNE)J
1 Techniczny opis produktu

(Szczegdtowe informacje oraz dane podano w Zatgcznikach)

1) Peczniejgce poduszki ogniochronne Astro X series Pillow to Scisliwe potgczenie
komponentéw reaktywnych i niereaktywnych, zamknietych w cienkiej ostonie z tkaniny z
widkna szklanego, wykorzystywane w celu przywrocenia odpornosci ogniowej konstrukgji
$cian, w miejscach, w ktérych zostaty przebite otwory dla przejé¢ pojedynczych lub réinych
instalacji.

2) Poduszki ogniochronne Astro X series Pillow stanowig system suchy i nie wymagajg
stosowania zadnego szczeliwa ani inne produktu uszczelniajgcego.

3) Poduszki ogniochronne Astro X series Pillow dostarczane sg w trzech réznych rozmiarach
okreslanych jako duzy (330mm x 200mm x 45mm), $redni (330mm x 200mm x 25mm) i maty
(330mm x 50mm x 20mm), ktdrych kombinacja moze by¢ wykorzystana do osiagniecia
szczelnego upakowania.

4)Montaz poduszek Astro X series Pillow - Patrz punkt 6.2

Do uzytku wewnetrznego - ETAG 026-2 (uzywanej jako Europejski Dokument Oceny EAD ) Typ
Z;.

2 Specyfikacja przeznaczenia zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny
EAD

2.1 Przewidywane zastosowanie

Przewidywane zastosowanie poduszek ogniochronnych Astro X series Pillow to przywrécenie
odpornosci ogniowej konstrukcji sztywnych $cian w miejscach przejscia réznych kabli, rur
metalowych.

1) Konkretne elementy konstrukcyjne, w ktérych mozliwe jest zastosowanie systemu Astro X
series Pillow jako uszczelnienia przejsé instalacyjnych:

Sciany sztywne:
Sciana musi mie¢ grubos$é co najmniej 150mm oraz mie¢ konstrukcje betonows, z betonu
komérkowego lub murowana, o minimalnej gestosci 650kg/m’*

Konstrukcja wsporcza musi by¢ klasyfikowana zgodnie z EN 13501-2 dla wymaganego okresu
odpornosci ogniowej.

2) Poduszki Astro X series Pillow moga by¢ stosowane jako uszczelnienie przejs¢ rurowych i
kablowych (dodatkowe informacje - patrz Zatgcznik C).

3) Suma przekrojow instalacji (wiaczajac izolacje) nie powinna przekraczaé 60% powierzchni
przejécia. :
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4) System Astro X series Pillow moze by¢ uiywany, jako uszczelnienie otworéw elementu
oddzielajacego o szerokosci do 1100 m i wysokosci do 1100 mm, zaleznie od konfiguracji.
Minimalny dozwolony odstep miedzy przylegtymi uszczelnieniami/otworami wynosi 200 mm.

5) Rury muszg by¢ instalowane pojedynczo, kable wymagaja minimalnego odstepu.

6) Instalacje w Scianach powinny mie¢ zapewnione podparcie w odlegtosci maksymalnie 250 mm
od lica elementu oddzielajacego.

7) Postanowienia Europejskiej Aprobaty Technicznej oparte sg na zatozeniu, ze trwatosé
eksploatacyjna poduszek Astro X series Pillow wynosi 10 lat , pod warunkiem, ze spetnione zostaty
warunki okreslone w sekcji 4.2/5.1/5.2 dotyczace pakowania / transportu / przechowywania /
instalacji / uzytkowania / napraw. Zatozenie dotyczgce trwatosci eksploatacyjnej nie moga by¢
interpretowane jako gwarancja udzielana przez producenta, lecz nalezy traktowac je jedynie jako
pomoc przy wyborze odpowiedniego produktu, w zwigzku z przewidywanym, ekonomicznie
uzasadnionym okresem uzytkowania obiektu.

2.2 Kategoria zastosowania

Typ Z:: Przeznaczony do uzytku w warunkach wewnetrznych, przy wilgotnosci rownej lub wyzszej niz
85 % RH z wykluczeniem temperatur ponizej 0 °C bez narazenia na dziatanie deszczu lub UV.

[koniec strony 4]
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3 Witasciwosci wyrobu oraz metody ich sprawdzania

Ocena przydatnosci do uzycia zostata przeprowadzona zgodnie z EOTA ETAG 026 Cze$¢ 2: 2011-08-08
(uzywanej jako Europejski Dokument Oceny, EAD)

ETAG ETA

harak ki
Bl ol o e Charakterystyka Ocena charakterystyki

Wytrzymatos¢ mechaniczna i

Nie dot
stabilnos¢ o

Bezpieczenstwo w przypadku pozaru | Patrz klauzula 2.1

2041, 3.1 Reakcja na ogier Klasa F zgodnie z normg

EN 13501-1
2.4.2 S ) Odpornosé na ogien Patrz klauzula 2.2 i Zatagcznik C
Higiena, Zdrowie, Srodowisko
2.4.3 33 Przepuszczalnosé powietrza Patrz klauzula 2.3
B h
2.4.4 3.4 Przepuszczalnosc¢ wody rake wyzn}aczonyc
parametrow
245 3.5 Substancje niebezpieczne Patrz klauzula 2.5
Bezpieczenstwo uzytkowania
Wytrzymatos¢ mechaniczna i Brak wyznaczonych
2.4.6 3.6 BRI :
stabilnos¢ parametrow
2.4.7 3.7 Odpornosé na uderzenia/ruch Brak wyzn’aczonych
- parametrow
2.4.8 3.8 Przyczepnosc i wyzn{aczonych
parametrow
Brak h
Ochrona przed hatasem i, wyzn‘aczonyc
parametrow

Izolacja dzwiekéw przenoszonych w

2.4.9 39 powietrzy Rw(C;C,)= 33 (0;-2)
Ekonomia energetyczna i
zatrzymywanie ciepfa
2.4.10 3.10 Wiasciwosécl termiczne Efnk wyzneceanye
parametrow
2411 3,11 Przepuszczalnosé pary wodnej Bk wyzn‘aczonych
parametrow
Ogdlne aspekty dotyczace /
przydatnosci do uzytku
2.4.12 3.12 Trwatos¢ i uzytecznosc Z;

3.1 Reakcja na ogien

Poduszki ogniochronne Astro X series Pillow maja klase 'F' zgodnie z norma EN 13501-1.
3.2 Odpornos¢ na ogien

Poduszki ogniochronne Astro X series Pillow zbadano zgodnie z norma BS EN 1366-3: 2009. W
oparciu o wyniki badan oraz dziedzine bezposredniego zastosowania wymieniong w nosrrie=EN

3: 2009, poduszki ogniochronne Astro X series Pillow zostaty sklasyfikowane ;_a 1
13501-2 wedtug Zatgcznika C:
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Tylko instalacje opisane w Zatgczniku C moga przechodzié¢ przez uszczelnienia; inne czesci lub
konstrukcje wsporcze nie moga przechodzic przez uszczelnienie.

Konstrukcja wspierajgca instalacje musi by¢ zamocowana do elementu budynku zawierajacego
uszczelnienie przejscia instalacyjnego lub do odpowiedniego, przylegtego elementu budynku tak aby
w przypadku pozaru nie naktadac¢ dodatkowego obcigzenia na uszczelnienie. Ponadto zakiada sie, ze
wymagany okres odpornosci ogniowej jest utrzymany dla podpory po nienarazonej stronie.

Pewne konfiguracje rur i kabli nalezy zaizolowac opaska Astro Thermal Defence Wrap o dfugosci min.
300 mm i grubosci 6mm lub poduszkami Astro X series Pillow w celu zapewnienia dodatkowej izolacji
dla rur. Patrz Zatacznik C.

Rury musza by¢ utozone prostopadle do powierzchni uszczelnienia.
Zaktada sie, ze systemy sprezonego powietrza zostajg wylaczone w przypadku pozaru.

Dziatanie uszczelnienia rurowego w przypadku systemdw poczty pneumatycznej, systemow
sprezonego powietrza itp. jest gwarantowane tylko wtedy gdy systemy te zostang wytaczone w
przypadku pozaru.

W ocenie nie zawarto przypadku unikniecia zniszczenia uszczelnienia lub przylegajacego
elementu/elementow budynku przez sity wywotane zmianami temperatury podczas pozaru. Kwestia
ta musi by¢ rozwazona przy projektowaniu instalacji rurowe;j.

Aprobata nie odnosi sie do ryzyk zwigzanych z wyciekiem niebezpiecznych pltynéw lub gazéw
spowodowanych uszkodzeniem rury/rur w przypadku pozaru.

Ocena trwatosci uszczelnienia nie bierze pod uwage mozliwych skutkéw oddziatywania substancji
przesigkajace] przez rure.
3.3 Przepuszczalnos¢ powietrza

System Astro X series Pillow zostat zbadany zgodnie z norma BS EN 1314-1 | uzysk'af nastepujace

wyniki:
Testowany produkt ‘
Wyniki przy nadcisnieniu w komorze | Wyniki przy podcisnieniu w komorze
Ciénienie (Pa) Wyciek (m?/h) (n\:i)’r::f/llfl) Wyciek (m*/h) | Wyciek (m*m?/h)
50 2,5 13,9 3,1 17,2
100 4,1 22,8 5,6 31,1
150 5,8 32,2 7,4 41,1
200 2 40,0 8,9 49,4
250 8,7 48,3 10,3 57,2
300 9,8 54,4 1A 61,7
450 13,4 74,4 15,3 85,0
600 125 97,2 18,6 103,3
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3.4 Przepuszczalno$é wody

Brak wyznaczonych parametréw

3.5 Substancje niebezpieczne

Astroflame (fireseals) Limited przedstawita oswiadczenie, ze Astro X series Pillow nie zawiera
zadnych substancji wzbudzajgcych duze obawy w odniesieniu do rozporzadzenia REACH i jest
zgodna z wymogami, o ktérych mowa na stronie http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-

ds/index.cfm

Ponadto potwierdzono rowniez, ze wszystkie niebezpieczne substancje chemiczne > 1,0 % w/w, a
takze wszystkie toksyczne, rakotworcze, szkodliwe dla rozmnazania i mutagenne substancje
chemiczne > 0,1 % w/w ( Status: 29. Adaptacja - 2004/73/WE — dyrektywy Unii Europejskiej
67/548/EWG - klasyfikacja, pakowanie i etykietowanie substancji niebezpiecznych ) sg ujmowane w
kartach charakterystyki Astro X series Pillow (zgodnie z 91/155/EWG wraz ze zmianami) i zostaty
uwzglednione w klasyfikacji produktow zgodnie z dyrektywg 1999/45/WE (klasyfikacja preparatow
tacznie ze zmianami).

Wszystkie niebezpieczne substancje chemiczne sg ponizej granicy klasyfikacji 67/548/EWG.
Oprdcz zapisow dotyczacych niebezpiecznych substancji zawartych w niniejszej europejskiej
aprobacie technicznej, moga obowigzywac inne wymagania odnoszace sie do produktow objetych
jej zakresem (np. transponowane europejskie prawodawstwo i prawa krajowe, uregulowania i
przepisy administracyjne). W celu spetnienia wymagan przepiséw rozporzadzenia o wyrobach

budowlanych, wymagania te takie powinny byc spetnione w kazdym przypadku, gdy majg one
zastosowanie.

3.6 Wytrzymatosé mechaniczna i stabilnos¢

Brak wyznaczonych parametrow

3.7 Odporno$é na uderzenia/ruch

Brak wyznaczonych parametréw

3.8 Przyczepnosc

Nie dotyczy

3.9 Izolacja diwiekdw przenoszonych w powietrzu

Wyniki przeprowadzonego badania pozwolity okresli¢ nastepujacy jednoliczbowy wskaznik:
Rw (C;Ctr)=33(0;-2)

3.10 Wtasciwosci termiczne

Brak wyznaczonych parametréw

3.11 Przepuszczalnos¢ pary wodnej
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Brak wyznaczonych parametrow

3.12 Trwatosé i uzytecznosé

Peczniejace poduszki oghiochronne Astro X series Pillow zostaty przetestowane zgodnie z Raportem
Technicznym EOTA - TR024 - Edycja z listopada 2006 r., dla typu Z;, nalezy stosowac kategorie
okreslone w ETAG 026-3 (uzywanej jako europejski dokument oceny, EAD) i wyniki badan wykazaty
przydatnos¢ do uszczelnieri przejs¢ instalacyjnych przeznaczonych do uzytku w warunkach
wewnetrznych, przy wilgotnosci rownej lub wyzszej niz 85 % RH z wykluczeniem temperatur ponizej 0
°C , bez narazenia na dziatanie deszczu lub UV.

4 Zatozenia na podstawie, ktdrych oceniono przydatnos¢ wyrobu do zamierzonego
zastosowania (zwanego ponizej AVCP)

Zgodnie z rozporzadzeniem 1999/454/WE — decyzjg Komisji Europejskiej system oceny i weryfikacji
pod katem wiasciwosci (patrz Zatacznik V do Rozporzadzenia (WE) Nr 305/2011) nalezy okresli¢

zgodnie z ponizszg tabelg

Wyroby

Przeznaczenie

Poziom lub klasa

System

Produkt
uszczelniajacy i
zatrzymujacy ogien

Uszczelnienie,
przegrody ogniowe
i/lub zabezpieczenie

przed ogniem

Wszystkie

System 1

[koniec strony 8]
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5 Dane techniczne dotyczgce wdrozenia systemu AVCP, zgodne z trescig EAD
Zadania producenta

Zaktadowa kontrola produkcji

Producent winien zapewni¢ wewnetrzng zaktadowg kontrole produkcji. Wszelkie wymogi, srodki i
rozwigzania przyjete przez producenta winny by¢ udokumentowane na podstawie polityki i procedur
okreslonych na pismie, w tym ewidencji uzyskiwanych wynikow. Taki system kontroli produkcji
zapewni zgodnos¢ produktéw z wymogami niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej.

Producent moze uzywac jedynie surowcow i materiatéw wymienionych w dokumentacji technicznej
w niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznej.

Zaktadowa kontrola produkcji winna by¢ zapewniona zgodnie z Programem kontroli z dnia
31.10.2013 dotyczacym Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA 14/0046, bedgcym czescig
dokumentacji technicznej niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. ,Program kontroli " zostat
okreslony w kontekscie systemu kontroli produkcji opracowanego przez producenta i ztozonego do
Warrington Certification Limited.

Wyniki zaktadowej kontroli produkcji bedg ewidencjonowane oraz poddawane ocenie zgodnie z
zapisami Programu kontroli.

Inne zadania producenta
Informacje dodatkowe

Producent winien dostarczy¢ karte techniczng oraz instrukcje montazu zawierajgcg nastepujace
informacje:
(a) Karta techniczna:
e Zastosowanie:

e Elementy budynku, gdzie mozna zastosowac uszczelnienia przejsc instalacyjnych, typ oraz
wtasciwosci elementéw budowlanych takie jak grubos¢ minimalna, gestos¢, oraz — w
przypadku konstrukcji lekkich — wymogi konstrukcyjne.

e |Instalacje, dla ktérych mozna zastosowac uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych, typ i
wiasciwosci instalacji oraz materiatu, $rednica, grubosé etc. w przypadku rur w tym
materiatéw izolacyjnych; wymagane/dozwolone podparcie/mocowanie (np. korytek
kablowych).

e Ograniczenie wielko$ci, grubosci min. itp. uszczelnien przejs¢ instalacyjnych

e Konstrukcja uszczelnien przejs¢ instalacyjnych, w tym wymaganych komponentow i
dodatkowych produktéw (np. podkitadu) z wyraznie okreslonym rodzajem (ogélne czy
specjalistyczne).
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(b) Instrukcja montazu:
e Obowigzujgca procedura
e Procedura w przypadku wyposazenia

Zadania jednostek uprawnionych

Jednostka uprawniona jest zobligowana do:
- przeprowadzenia wstepnego badania typu dla produktu,
- przeprowadzenia wstepnej inspekcji fabryki i systemu zaktadowej kontroli produkcji,

- ciggtej kontroli, oceny i zatwierdzania systemu zaktadowej kontroli produkcji.

Zgodnie z warunkami ustalonymi w ,Programie kontroli" z dnia 28.10.2013, odnoszgcym sie do
Europejskiej Aprobaty Technicznej 14/0046.

Jednostka uprawniona zachowa istotne informacie nt. przeprowadzonvch przez nia dziatan
odnoszacvch sie do wyzei wymienionych punktow oraz opracuie dokument w formie pisemnego
sprawozdania, ktory bedzie zawierat informacje o uzyskanych wynikach oraz wyciggnietych
wnioskach,

Uprawniona iednostka certvfikuiaca zaangazowana przez producenta wvda certvfikat zeodnosci WE
dla produktu, w ktorym potwierdzi jego zgodnos¢ z wymogami zawartymi w niniejszej Europejskiej
Aprobacie Technicznej.

W- przypadku, gdy warunki zawarte w Europejskiej Aprobacie Technicznej i zwigzanym z nig
JProgramie kontroli" przestang by¢ wypetniane, jednostka certyfikujgca uniewazni certyfikat

zgodnosci i niezwtocznie poinformuje o tym fakcie Warrington Certification Limited.

[koniec strony 10]
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Sygnatariusze

/-/ podpis nieczytelny
Osoba odpowiedzialna
C. Abbott* - Gtowny Inzynier ds. Certyfikacji

/-/ podpis nieczytelny
Zatwierdzone przez
A. Kearns* - Dyrektor Techniczny

* Dla i w imieniu Warrington Certification Limited.

[koniec strony 11]
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Zatgcznik A

Dokumenty odniesienia oraz LISTA UZYTYCH SKROTOW

Dokumenty wymienione w niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznej:

EN 13501-1 Klasyfikacja ognhiowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkdw -
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.
EN 13501-2 Klasyfikacja oghiowa wyrobdéw budowlanych i elementéw budynkéw -

Czesc 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej.
Inne dokumenty odniesienia:

EOTA TR 024 Charakterystyka, aspekty trwatosci oraz zaktadowa kontrola produkgji
dla materiatow reaktywnych, sktadnikéw i produktéw.

ETAG Nr 026: Czes¢ 2 Wytyczne do Europejskiej Aprobaty Technicznej dotyczace produktéw
uszczelniajgcych 1 zatrzymujgcych ogien, Czes¢ 3: Uszczelnienia przejsé

instalacyjnych (uzywane jako Europejski Dokument Oceny, EAD).

[koniec strony 12]
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Zatacznik B

Opis produktu i literatura zwigzana z produktem

Poduszki ogniochronne Astro X series Pillow

Szczegotowa specyfikacja produktu zostata zawarta w dokumencie ,Sprawozdanie z oceny"
zwigzanym z Europejskg Aprobatg Techniczng ETA - 14/0046 wydang dnia 18.02.2014 dla poduszek
ogniochronnych Astro X series Pillow, ktory stanowi nieupubliczniong czes$¢ niniejszej Europejskiej
Aprobaty Technicznej.

[koniec strony 13]
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Zatacznik C

Klasyfikacja odpornosci ogniowej
poduszek ogniochronnych Astro X series Pillow

C.1.1 Sztywna konstrukcja sciany zgodnie z 1.2.1 grubos$¢ sciany minimum 150 mm

C.1.2 Uszczelnienie przejscia instalacyjnego poduszkami ogniochronnymi Astro X series
Pillow zamontowanymi z 75 mm wypustem po kazdej stronie $ciany

Szczegodty konstrukceji: Kable elektryczne. Dodatkowe poduszki Astro X series Pillow przyszyte w
celu zapewnienia dodatkowej ochrony kabla na dtugosci minimum 300 mm po obydwu stronach

Sciany.
e E:g & t
A R NN

OGNIQCHRONNE OGNIOCHRONNE

PIONOWY RZUT KONCOWY | PRZEKROJ KABLA

g 1: 3
Poduszki Astro X series Pillow - uszczelnienie przejsé instalacyjnych o giebokosci 300 mm, w
$cianach sztywnych o grubosci 150 mm (min).
Instalacje Klasyfikacja
Kable telekomunik.acyjne do @ 21 mm (pojedyncze lub El 120
w wigzkach do @ 100 mm)
Kable elektryczne do @ 21 mm El1 120
Kable elektryczne do @ 50 mm E 120, EI 90
Kable elektryczne do @ 80 mm E 120, EI 90
Przewody nieizolowane do @ 24 mm El 120
Przewody i rury stalowe lub miedziane do @ 16 mm El 120
Przewody i rury z tworzyw sztucznych do @ 16 mm El 120 7
Korytka lub drabinki kablowe do szerokosci 300 mm E 120, Eyé)‘ s :"
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C.2 Sztywna konstrukcja Sciany zgodnie z 1.2.1 grubo$¢ sciany minimum 150 mm

C.2.2 Uszczelnienie przejscia instalacyjnego poduszkami ogniochronnymi Astro X series
Pillow zamontowanymi z 75 mm wypustem po kazdej stronie $ciany

Szczegoty konstrukceji: Nieizolowane rury stalowe.

—

c 2.3

Poduszki Astro X series Pillow - uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych o gtebokosci 300 mm, w
$cianach sztywnych o grubosci 150 mm (min).

Instalacje Klasyfikacja
Rura ze stali miekkiej @ 165mm x 5.6 - 14.2mm
grubosci E120C/U

[koniec strony 15]
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C.3 Sztywna konstrukcja sciany zgodnie z 1.2.1 grubos¢ sciany minimum 150 mm

C.3.2 Uszczelnienie przejscia instalacyjnego poduszkami ogniochronnymi Astro X series
Pillow zamontowanymi z 75 mm wypustem po kazdej stronie Sciany

Szczegoty konstrukcji: Rury stalowe izolowane za pomoca opaski Astro Thermal Defence Wrap.

| 300 | EE\ 30

3.3

Poduszki Astro X series Pillow - uszczelnienie przejs$¢ instalacyjnych o glebokosci 300 mm, w
$cianach sztywnych o grubosci 150 mm (min).

Instalacje Klasyfikacja

Rura stalowa @ 48 mm x 3.5 - 14.2 mm grubosci
z 300mm miejscowo nieciggta (LI) opaska

El 120 C/U
ogniochronng Astro Thermal Defence Wrap o /
grubosci 7 mm
Rura stalowa @ 113 mm x 4.5 - 14.2 mm grubosci
z 300mm miejscowo nieciagta (L) opaska E1120 C/U

ogniochronng Astro Thermal Defence Wrap o
grubosci 10 mm

[koniec strony 16]
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C.4 Sztywna konstrukcja $ciany zgodnie z 1.2.1 grubos$¢ sciany minimum 150 mm

C.4.2 Uszczelnienie przejscia instalacyjnego poduszkami ogniochronnymi Astro X series
Pillow zamontowanymi z 75 mm wypustem po kazdej stronie $ciany

Szczegdly kanstrukeji: Rury stalowe izolowane za pomocg poduszek ogniochronnych Astro X
series Pillow zszytych na obwodzie rur.

: : PODUSEZKI

OGNICCHRONNE

C:4.3

Poduszki Astro X series Pillow - uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych o gigbokosci 300 mm, w
$cianach sztywnych o grubosci 150 mm (min).

Instalacje Klasyfikacja

Rura miedziana @ 108mm x 1.5 - 14.2 mm grubosci E120C/U, EI 90 C/U

[koniec strony 17]
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C.5 Sztywna konstrukcja Sciany zgodnie z 1.2.1 grubo$¢ sciany minimum 150 mm

C.4.2 Uszczelnienie przejscia instalacyjnego poduszkami ogniochronnymi Astro X series
Pillow zamontowanymi z 75 mm wypustem po kazdej stronie Sciany

Szczegdty konstrukeji: Rury stalowe izolowane 2 warstwami izolacji.
1 warstwa - 15 mm grubosci/400 mm miejscowo ciggta (LS) izolacja typu Armaflex AF, 15 mm grubosci
2 warstwa - 250 mm miejscowo nieciggta (LI) opaska Astro Thermal Defence Wrap 10 mm grubosci

e T S B L o R
’/ B PR, DR pi
WEWNETRZNA ~ ° _/ £ \ WEWNETRZNA
OTULINA RURY ¢ ::) OTULINA RURY
ZEWEWNETRZNA PN e R SO ZEWEWNETRZNA

OTULINA RURY OTULINA RURY

.oy 3

Poduszki Astro X series Pillow - uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych o gigbokosci 300 mm, w
$cianach sztywnych o grubosci 150 mm (min).
Instalacje Klasyfikacja

Rura miedziana @ 54mm x 1.0 - 14.2mm grubosci
z dwiema warstwami izolacji

“El120

[Koniec ttumaczenia)

Ja, Beata Dziadus, thumacz przysiegly jezyka angielskiego, wpisany na listg thumaczy przysigglych
prowadzona przez Ministra Sprawiedliwo$ci pod numerem TP/23/13, niniejszym potwierdzam
zgodnos¢ powyzszego thumaczenia z przedstawionym mi oryginatem dokumentu sporzadzonym w
jezyku angielskim.

Ladek-Zdréj, dnia 01 lipca 2014 Numer Repertorium 449/2014
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