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Wymogi prawa budowlanego określają strefy pożarowe w budynkach.
Na pograniczu stref (stropy oraz ściany) dla instalacji rur, kabli lub wentylacji należy
stosować zabezpieczenia zapewniające szczelność i izolacyjność ogniową między
strefami pożarowymi. Systemy biernej ochrony przeciwpożarowej znajdują
zastosowanie w tych miejscach.

ALFASEAL GROUP Sp. z o.o. posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji,
sprzedaży oraz dzieleniu się wiedzą z zakresu systemów biernej ochrony
przeciwpożarowej.

Służymy wsparciem w przygotowywaniu standardowych oraz nietypowych
zabezpieczeń ppoż.

Nasz zespół wyszkolonych Doradców Technicznych działa na terenie całego kraju.

Aktualne dokumenty ETA, DWU, CSWU oraz Karty Techniczne są dostępne na
www.alfaseal.pl

Katalog tematyczny
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ALFA FR MASTIC
Uszczelniająca masa
ogniochronna
Przeznaczona do uszczelnienia
przejść ppoż.

ALFA ATG
Żaluzjowa kratka
maskująca
Stosowana do estetycznego
zabezpieczenia wlotów/wylotów
kanałów wentylacji. AF FIREGUARD 3

Ognioodporna mata do
kanałów wentylacyjnych
Ogniochronne zabezpieczenie.

ALFA FR GRILLE
Przeciwpożarowa kratka
wentylacyjna
Wykonana z materiału
ekspandującego pod wpływem
temperatury powyżej 140°C.

ALFA FR COAT A
Farba ablacyjna
Zabezpieczanie przejść ppoż.
pojedynczych rur niepalnych lub grup
rur niepalnych w stropach
lub ścianach.

ALFA FR BOARD A
Płyta ogniochronna
Zabezpieczanie przejść ppoż.
pojedynczych rur niepalnych lub grup
rur niepalnych w stropach lub ścianach.

AF BAND 3
Taśma klejąca do mat
Łączenie mat AF FIREGUARD 3.

THERMAX SL
Płyty ogniochronne
Ochrona ppoż. instalacji wentylacji
oraz instalacji oddymiania.
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Nazwa Typ Art. nr
ALFA FR MASTIC Kartusz 310 ml A000073
ALFA FR MASTIC Worek foliowy 600 ml A000074

Zgodność Dostępność
Europejska Ocena Techniczna: ETA-19/0503
Deklaracja Właściwości Użytkowych: AGSO – 1/2019
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 1488-CPR-0766/W

Ablacyjna farba ogniochronna
Opis produktu
Ablacyjna farba ALFA FR COAT A jest jednoskładnikowym produktem przeznaczonym do uszczelnienia
instalacyjnych przejść ppoż. oraz zabezpieczenia dylatacji przeciwpożarowych do odporności
ogniowej max EI 240 (szczegóły wg dokumentów odniesienia). W warunkach pożaru pod wpływem
oddziaływania wysokiej temperatury w wyrobie zachodzą reakcje endotermiczne. Farba pochłania
ciepło w znacznym stopniu opóźniając wpływ ognia. W sprzedaży dostępne są również gotowe,
pomalowane płyty ogniochronne ALFA FR BOARD A.

Ogniochronna masa akrylowa ALFA FR MASTIC przeznaczona jest do zabezpieczenia przejść ppoż. rur
niepalnych i kabli elektrycznych oraz montażu pęczniejących kratek wentylacyjnych.

Uszczelniająca masa ogniochronna

Opis produktu
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Zastosowanie
Masa ALFA FR MASTIC przeznaczona jest do:
• Zabezpieczania ppoż. rur niepalnych
• Zabezpieczanie ppoż. pojedynczych kabli i wiązek kablowych
• Montażu / uszczelniania pęczniejących kratek wentylacyjnych ALFA FR GRILLE

Masa ogniochronna ALFA FR MASTIC po utwardzeniu może być stosowana w zakresie temp. -30˚C ÷ +80˚C.

Zastosowanie
Farba ALFA FR COAT A jest przeznaczona do:
• zabezpieczenia przejść ppoż. pojedynczych rur niepalnych lub grup rur niepalnych w stropach lub ścianach
• zabezpieczenia kabli elektrycznych łącznie z farbą pęczniejącą ALFA FR COAT I w ścianie
• uszczelniania klap ppoż. w ścianach i stropach
• zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych w stropach lub ścianach
Ściany sztywne: Ściana musi mieć grubość co najmniej 150 mm i mieć konstrukcję betonową, z betonu komórkowego lub murowaną,
o minimalnej gęstości 600 kg/m³.
Stropy sztywne: Strop musi mieć grubość co najmniej 150 mm i mieć konstrukcję betonową/żelbetową, o minimalnej gęstości 1700 kg/m³.

Typ Art. nr
wiadro 3 kg A000173

wiadro 12,5 kg A000174

Zgodność Dostępność
Europejska Ocena Techniczna: ETA-19/0502, ETA-19/0503
Deklaracja Właściwości Użytkowych: AGSO – 2/2019
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych:
1488-CPR-0766/W, 1488-CPR-0767/W

Maksymalny wymiar otworu [mm] EI ściana EI strop
1200 x 1000 EI 120 EI 120

Klasyfikacja ogniowa – zakres zastosowania (uszczelnianie klap ppoż.)

Wg ALFA FR GRILLE.

Klasyfikacja ogniowa – zakres zastosowania

Wg ALFA FR GRILLE.

Sposób montażu

Transport i przechowywanie
Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +25°C. Termin przydatności 18 miesięcy.

ALFA FR MASTIC

ALFA FR COAT A
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Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +25°C.
Przydatność 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Transport i przechowywanie

Sposób montażu
• Przed wykonaniem uszczelnienia należy dokładnie oczyścić powierzchnie otworu i instalacje z tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń.
• Dociąć płytę z wełny mineralnej o gęstości min. 150 kg/m³ do odpowiedniego rozmiaru.
• Umieścić płytę z wełny w otworze/szczelinie.

Orientacyjne zużycie ALFA FR COAT A do malowania płyty z wełny mineralnej: 1,7 kg/m² – dla grubości warstwy suchej 1 mm.

DETALE ROZWIĄZAŃ – USZCZELNIENIE KLAP PPOŻ.

Rys. 1. Uszczelnienie klap ppoż. w ścianie

1 – ściana o grubości A≥150 mm i gęstości nie mniejszej
niż 600 kg/m3

2 – 2x płyta z wełny mineralnej o gęstości min. 150 kg/m3,
gr. 60 mm pomalowana farbą ablacyjną o grubości
warstwy suchej 1 mm

3 – klapa ppoż.
4 – farba ablacyjna ALFA FR COAT A,

a1 ≥ 20mm; b1 ≥ 0,6mm

Rys. 2. Uszczelnienie klap ppoż. w stropie

1 – strop o grubości A≥150mm i gęstości nie mniejszej
niż 1700 kg/m3,

2 – 2x płyta z wełny mineralnej o gęstości min. 150 kg/m3,
gr. 60mm pomalowana farbą ablacyjną o grubości
warstwy suchej 1mm

3 – klapa ppoż.
4 – farba ablacyjna ALFA FR COAT A,

a1 ≥ 20mm; b1 ≥ 0,6mm

4

5

Płyta ogniochronna

Płyta ogniochronna ALFA FR BOARD A składa się z płyty z wełny mineralnej o gęstości 150 kg/m³ i grubości
60 mm pokrytej jednostronnie powłoką z farby ablacyjnej ALFA FR COAT A o grubości warstwy 1 mm. Zestaw
wyrobów przeznaczony jest do uszczelnienia instalacyjnych przejść ppoż. oraz wykonywania dylatacji
przeciwpożarowych do odporności ogniowej max EI 240 (szczegóły wg dokumentów odniesienia).
W warunkach pożaru pod wpływem oddziaływania wysokiej temperatury w wyrobie zachodzą reakcje
endotermiczne. Farba pochłania ciepło, w znacznym stopniu opóźniając wpływ ognia na elementy
konstrukcyjne.

Opis produktu

Płyta ALFA FR BOARD A jest przeznaczona do:
• zabezpieczenia przejść ppoż. pojedynczych rur niepalnych lub grup rur niepalnych w stropach lub ścianach
• zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych w stropach lub ścianach
• zabezpieczenia kabli elektrycznych łącznie z farbą pęczniejącą ALFA FR COAT I w ścianie
Ściany sztywne: Ściana musi mieć grubość co najmniej 150 mm i mieć konstrukcję betonową, z betonu komórkowego lub murowaną,
o minimalnej gęstości 600 kg/m³.
Stropy sztywne: Strop musi mieć grubość co najmniej 150 mm i mieć konstrukcję betonową/żelbetową, o minimalnej gęstości 1700 kg/m³.

Zastosowanie

ALFA FR BOARD A
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1. Przed wykonaniem uszczelnienia należy dokładnie oczyścić powierzchnie otworu i instalacje z tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń.
2. Dociąć płytę ALFA FR BOARD A do odpowiedniego rozmiaru.
3. Umieścić płytę ALFA FR BOARD A w otworze/szczelinie.

Sposób montażu

DETALE ROZWIĄZAŃ – USZCZELNIENIE KLAP PPOŻ.

Rys. 1. Uszczelnienie klap ppoż. w ścianie

1 – ściana o grubości A≥150mm i gęstości nie mniejszej
niż 600 kg/m3

2 – 2x płyta ogniochronna ALFA FR BOARD A
3 – klapa ppoż.
4 – farba ablacyjna ALFA FR COAT A,

a1 ≥ 20mm; b1 ≥ 0,6mm

Rys. 2. Uszczelnienie klap ppoż. w stropie

1 – strop o grubości A≥150mm i gęstości nie mniejszej
niż 1700 kg/m3,

2 – 2x płyta ogniochronna ALFA FR BOARD A
3 – klapa ppoż.
4 – farba ablacyjna ALFA FR COAT A,

a1 ≥ 20mm; b1 ≥ 0,6mm

Zgodność Dostępność
TYP WYMIARY (mm) Art. nr

1000x600x60 A000059
1200x600x60 A000175

Europejska Ocena Techniczna: ETA-19/0502, ETA-19/0503
Deklaracja Właściwości Użytkowych: AGSO – 3/2019
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych:
1488-CPR-0766/W, 1488-CPR-0767/W

Maksymalny wymiar otworu [mm] EI ściana EI strop
1200 x 1000 EI 120 EI 120

Klasyfikacja ogniowa – zakres zastosowania (uszczelnianie klap ppoż.)

Transport i przechowywanie
Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +25°C. Termin przydatności określany jest na produkcie.
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Dostępność, klasyfikacja ogniowa (kratka prostokątna)

2

3

40+/-5 - R40A; 80+/-5 - R80

Rys. 1. Kratka prostokątna R40A, R80

1 – metalowa obudowa
2 – siatka z drutu stalowego
3 – wkład pęczniejący

(wymiary w mm)

Rys. 2. Kratka prostokątna R40B

1 – metalowa obudowa
2 – wkład pęczniejący

(wymiary w mm)

1

3

2

40 +/-5
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Przeciwpożarowa kratka wentylacyjna

• odporność ogniowa 60, 120 i 240 minut
• przepływ powietrza do 80%
• maksymalne wymiary pojedynczej kratki: okrągłe - Ø 400 [mm]; prostokątne – 600 x 600 [mm]
Przeciwpożarowe kratki wentylacyjne ALFA FR GRILLE wykonane są z materiału ekspandującego
pod wpływem temperatury powyżej 140°C. Pęczniejące wkłady podczas pożaru zamykają otwór
wentylacyjny, nie dopuszczając do rozprzestrzeniania się ognia i dymu.

Opis produktu

Kratki ALFA FR GRILLE instaluje się w otworach wentylacyjnych w ścianach i stropach. Materiał
pęczniejący w czasie pożaru wypełnia całkowicie otwór, zapobiega przedostaniu się ognia i dymu
do sąsiednich pomieszczeń.
Ściany sztywne: Ściana musi mieć grubość co najmniej 150 mm i mieć konstrukcję betonową,
z betonu komórkowego lub murowaną, o minimalnej gęstości 600 kg/m³.
Stropy sztywne: Strop musi mieć grubość co najmniej 150 mm i mieć konstrukcję betonową,
z betonu komórkowego lub żelbetową o minimalnej gęstości 1700 kg/m³.

Zastosowanie

Maksymalna temperatura otoczenia:
- kratka okrągła C50, C80 – 70ºC
- kratka prostokątna R40A – 70ºC
- kratka prostokątna R40B – 40ºC
- kratka prostokątna R80 – 70ºC

Warunki zastosowania

Zgodność
Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2020/1275 wydanie 1
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 020-UWB-2845/W
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych: AGSO-5/2020

ALFA FR GRILLE
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Wys.
[mm] R40A / szerokość [mm] / nr artykułu

100 150 200 225 250 300 350 400 450 500 550 600
100 SOINT0019 SOINT0020 SOINT0021 SOINT0022 SOINT0023 SOINT0024 SOINT0025 SOINT0026 SOINT0027 SOINT0028 SOINT0029 SOINT0030
150 SOINT0031 SOINT0032 SOINT0033 SOINT0034 SOINT0035 SOINT0036 SOINT0037 SOINT0038 SOINT0039 SOINT0040 SOINT0041
200 SOINT0042 SOINT0043 SOINT0044 SOINT0045 SOINT0046 SOINT0047 SOINT0048 SOINT0049 SOINT0050 SOINT0051
225 SOINT0052 SOINT0053 SOINT0054 SOINT0055 SOINT0056 SOINT0057 SOINT0058 SOINT0059 SOINT0060
250 SOINT0061 SOINT0062 SOINT0063 SOINT0064 SOINT0065 SOINT0066 SOINT0067 SOINT0068
300 SOINT0069 SOINT0070 SOINT0071 SOINT0072 SOINT0073 SOINT0074 SOINT0075
350 SOINT0076 SOINT0077 SOINT0078 SOINT0079 SOINT0080 SOINT0081
400 SOINT0082 SOINT0083 SOINT0084 SOINT0085 SOINT0086
450 SOINT0087 SOINT0088 SOINT0089 SOINT0090
500 SOINT0091 SOINT0092 SOINT0093
550 SOINT0094 SOINT0095
600 SOINT0096

Wys.
[mm] R80 / szerokość [mm] / nr artykułu

100 150 200 225 250 300 350 400 450 500 550 600
100 SOINT0214 SOINT0215 SOINT0216 SOINT0217 SOINT0218 SOINT0219 SOINT0220 SOINT0221 SOINT0222 SOINT0223 SOINT0224 SOINT0225

150 SOINT0226 SOINT0227 SOINT0228 SOINT0229 SOINT0230 SOINT0231 SOINT0232 SOINT0233 SOINT0234 SOINT0235 SOINT0236

200 SOINT0237 SOINT0238 SOINT0239 SOINT0240 SOINT0241 SOINT0242 SOINT0243 SOINT0244 SOINT0245 SOINT0246

225 SOINT0247 SOINT0248 SOINT0249 SOINT0250 SOINT0251 SOINT0252 SOINT0253 SOINT0254 SOINT0255

250 SOINT0256 SOINT0257 SOINT0258 SOINT0259 SOINT0260 SOINT0261 SOINT0262 SOINT0263

300 SOINT0264 SOINT0265 SOINT0266 SOINT0267 SOINT0268 SOINT0269 SOINT0270

350 SOINT0271 SOINT0272 SOINT0273 SOINT0274 SOINT0275 SOINT0276

400 SOINT0277 SOINT0278 SOINT0279 SOINT0280 SOINT0281

450 SOINT0282 SOINT0283 SOINT0284 SOINT0285

500 SOINT0286 SOINT0287 SOINT0288

550 SOINT0289 SOINT0290

600 SOINT0291

Dotyczy wszystkich kratek ALFA FR GRILLE:
Standardowy wymiar kratek: [SZEROKOŚĆ x WYSOKOŚĆ] oznacza: [WYMIAR WIĘKSZY x WYMIAR MNIEJSZY]
Istnieje możliwość zamówienia ALFA FR GRILLE w dowolnym wymiarze – cena ustalana jest indywidualnie.

Wys. [mm] R40B / Szer. [mm] / Nr artykułu

100 150 200 250 300

100 SOINT0097 SOINT0098 SOINT0099 SOINT0101 SOINT0102

150 SOINT0355 SOINT0109 SOINT0110 SOINT0112 SOINT0113

200 SOINT0356 SOINT0357 SOINT0120 SOINT0122 SOINT0123

250 SOINT0358 SOINT0359 SOINT0360 SOINT0139 SOINT0140

300 SOINT0361 SOINT0362 SOINT0363 SOINT0364 SOINT0147

Dostępność, klasyfikacja ogniowa (kratka okrągła)

100

1

3
2

C50
50 +/-5

C80
80 +/-5

Rys. 3. Kratka okrągła C50 / C80

1 – metalowa obudowa

2 – siatka z drutu stalowego

3 – wkład pęczniejący

(wymiary w mm)

1

3
2
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Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +25°C.

Transport i przechowywanie

Odporność
ogniowa

Średnica w [mm] / Nr artykułu

100 125 150 160 200 225 250 300 315 350 400

C50 SOINT0001 SOINT0002 SOINT0003 SOINT0297 SOINT0004 SOINT0005 SOINT0006 SOINT0007 SOINT0298 SOINT0008 SOINT0009

C80 SOINT0010 SOINT0011 SOINT0012 SOINT0299 SOINT0013 SOINT0014 SOINT0015 SOINT0016 SOINT0300 SOINT0017 SOINT0018

Istnieje możliwość zamówienia ALFA FR GRILLE w dowolnym wymiarze – cena ustalana jest indywidualnie.

1

3
4

5 2

1

2

3 4

5

DETALE ROZWIĄZAŃ:

Rys. 4. Przekrój przez ścianę

1 – ściana

2 – osłona maskująca (np. ALFA ATG)

3 – stalowe wkręty

4 – uszczelniająca masa ALFA FR MASTIC

5 – kratka wentylacyjna ALFA FR GRILLE

Rys. 5. Przekrój przez strop

1 – strop

2 – kratka wentylacyjna ALFA FR GRILLE

3 – osłona maskująca (np. ALFA ATG)

4 – stalowe wkręty

5 – uszczelniająca masa ALFA FR MASTIC

Sposób montażu
1. Dobrać rozmiar kratki do wielkości otworu.
2. Nałożyć niewielką ilość masy ogniochronnej (np. ALFA FR MASTIC) na kratkę wzdłuż jej krawędzi.
3. Wcisnąć kratkę do otworu.
4. Pozostałe szczeliny i ubytki uzupełnić masą ogniochronną (np. ALFA FR MASTIC).
5. Zamocować osłony maskujące (np. ALFA ATG) po obu stronach przegrody za pomocą stalowych wkrętów.
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Żaluzjowa kratka maskująca ALFA ATG stosowana jest do estetycznego zabezpieczenia wlotów/
wylotów kanałów wentylacji. Żaluzje są w odległości co 8,5 mm, z 30%-owym nachyleniem ku dołowi.

Żaluzjowa kratka maskująca

Opis produktu

Zastosowanie
W ścianach i drzwiach z zamontowanymi pęczniejącymi kratkami ogniochronnymi (np. ALFA FR GRILLE).

Dostępność
Kolory:
Standardowy kolor: satynowy.
Kolor na zamówienie: biały.
Inne kolory (RAL) dostępne; cena wg aktualnego cennika.

Wymiary:
Standardowy wymiar [SZEROKOŚĆ x WYSOKOŚĆ].

Tabela dostępności, powierzchnia czynna
Wys.
[mm] Szerokość [mm] / Nr Artykułu / Powierzchnia czynna [cm²]

102 152 203 254 305 356 406 457 508 610
102 SOGI001

63 cm²
SOGI002
98 cm²

SOGI003
125 cm²

SOGI004
161 cm²

SOGI005
197 cm²

SOGI006
232 cm²

SOGI007
241 cm²

SOGI008
295 cm²

SOGI009
322 cm²

SOGI010
393 cm²

152 SOGI002_P
98 cm²

SOGI011
152 cm²

SOGI012
193 cm²

SOGI013
249 cm²

SOGI014
304 cm²

SOGI015
359 cm²

SOGI016
373 cm²

SOGI017
456 cm²

SOGI018
497 cm²

SOGI019
608 cm²

203 SOGI003_P
125 cm²

SOGI012_P
193 cm²

SOGI020
262 cm²

SOGI021
336 cm²

SOGI022
411 cm²

SOGI023
486 cm²

SOGI024
505 cm²

SOGI025
617 cm²

SOGI026
673 cm²

SOGI027
823 cm²

254 SOGI004_P
161 cm²

SOGI013_P
249 cm²

SOGI021_P
336 cm²

SOGI028
424 cm²

SOGI029
519 cm²

SOGI030
613 cm²

SOGI031
636 cm²

SOGI032
778 cm²

SOGI033
849 cm²

SOGI034
1037 cm²

305 SOGI005_P
197 cm²

SOGI014_P
304 cm²

SOGI022_P
411 cm²

SOGI029_P
519 cm²

SOGI035
626 cm²

SOGI036
740 cm²

SOGI037
768 cm²

SOGI038
939 cm²

SOGI039
1024 cm²

SOGI040
1252 cm²

356 SOGI006_P
232 cm²

SOGI015_P
359 cm²

SOGI023_P
486 cm²

SOGI030_P
613 cm²

SOGI036_P
740 cm²

SOGI041
866 cm²

SOGI042
900 cm²

SOGI043
1100 cm²

SOGI044
1200 cm²

SOGI045
1466 cm²

406 SOGI007_P
241 cm²

SOGI016_P
373 cm²

SOGI024_P
505 cm²

SOGI031_P
636 cm²

SOGI037_P
768 cm²

SOGI042_P
900 cm²

SOGI046
1031 cm²

SOGI047
1261 cm²

SOGI048
1357 cm²

SOGI049
1681 cm²

457 SOGI008_P
295 cm²

SOGI017_P
456 cm²

SOGI025_P
617 cm²

SOGI032_P
778 cm²

SOGI038_P
939 cm²

SOGI043_P
1100 cm²

SOGI047_P
1261 cm²

SOGI050
1422 cm²

SOGI051
1551 cm²

SOGI052
1895 cm²

508 SOGI009_P
322 cm²

SOGI018_P
497 cm²

SOGI026_P
673 cm²

SOGI033_P
849 cm²

SOGI039_P
1024 cm²

SOGI044_P
1200 cm²

SOGI048_P
1375 cm²

SOGI051_P
1551 cm²

SOGI053
1726 cm²

SOGI054
2110 cm²

610 SOGI010_P
393 cm²

SOGI019_P
608 cm²

SOGI027_P
823 cm²

SOGI034_P
1037 cm²

SOGI040_P
1252 cm²

SOGI045_P
1466 cm²

SOGI049_P
1681 cm²

SOGI052_P
1895 cm²

SOGI054_P
2110 cm²

SOGI055
2539 cm²

W
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R
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m
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m
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WYMIAR* +41mm
WYMIAR* -12,5mm

13mm

5mm

Maskownice ALFA ATG instalowane są za pomocą powszechnie dostępnych kołków stalowych, poprzez otwory w kołnierzu.

Sposób montażu

Transport i przechowywanie
Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +25°C.

ALFA ATG
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Ognioodporna mata do kanałów wentylacyjnych

AF FIREGUARD 3 jest elastyczną matą, zaprojektowaną do ochrony przeciwpożarowej metalowych
kanałów wentylacyjnych (zgodnie z EN1366-1).
AF FIREGUARD 3 jest nakładany w pojedynczej warstwie na całej długości kanału. Produkt wykonany
jest z wełny mineralnej pokrytej folią aluminiową oraz siatką drucianą od strony zewnętrznej. Od strony
wewnętrznej pokryta jest farbą ablacyjną chronioną tkaniną z włókna szklanego.
AF BAND 3 jest samoprzylepną taśmą, wykonaną z aluminizowanej niepalnej tkaniny, używaną
do szczelnego połączenia mat.

Opis produktu

Matę AF FIREGUARD 3 oraz taśmę AF BAND 3 stosuje się do zabezpieczenia:
• prostokątnych kanałów wentylacyjnych, maks. 1250 x 1000 mm;
• okrągłych kanałów wentylacyjnych, maks. Ø1000 mm.

Zastosowanie

Dostępność
Typ Artykuł nr

6 mkw A000003
1 rolka = 6 mkw; 1 paleta = 10 rolek po 6 mkw

Zgodność
Europejska Ocena Techniczna: ETA-17/0890
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 1292-CPR-063935
Deklaracja Właściwości Użytkowych: 063935

Klasyfikcaja ogniowa
Układ Kanał Klasyfikacja

pionowy prostokątny EI120 (ve o→i) S
poziomy prostokątny EI120 (ho o→i) S
pionowy okrągły EI180 (ve o→i) S
poziomy okrągły EI120 (ve o→i) S

Właściwości techniczne
Waga Ok. 5 kg/m²

Wielkość 6000 x 1000 x 30 mm

Gęstość 100 kg/m³

Kolor zewn. – srebrny / wew. – biały

Absorpcja ≤ 1 kg/m²

Przewodność cieplna 0,036 W/mK

Wyliczenie długości maty
Kanał prostokątny
Lmat=2(b+h)+8*s+x

s = 30mm
x = 250mm

x
(200mm+50mm)

Kanał okrągły
Lmat=ϖ(d+2s)+x

s = 30mm
x = 200mm

(150mm+50mm)

x2*(500mm+400mm) +
8*30mm + 250mm =

2290mm ϖ (400mm + 2*30mm) +
200mm = 1645mm

~2300mm

~1650mm

AF FIREGUARD 3



Zawsze używać rękawiczek podczas przenoszenia i instalowania maty.
1. Przed montażem usunąć folię PE.
2. Zmierzyć rozmiar kanału wentylacyjnego.
3. Wyliczyć wymaganą długość maty wg instrukcji poniżej.
4. Dociąć AF FIREGUARD 3 na odpowiednią długość.
5. Owinąć matą kanał wentylacyjny z odpowiednim zakładem (dla kanałów prostokątnych min. 200 mm, dla kanałów okrągłych min. 150 mm).
6. Pozostały odcinek zakładu ~ 50 mm wykorzystać do estetycznego wykończenia połączenia zakładu (usunięcie warstwy wełny

mineralnej i następnie połączenie krawędzi folii aluminiowej i siatki drucianej za pomocą haka).
7. Związać matę za pomocą stalowego drutu co ok 30 cm (3 pętle na 1 metr).
8. Zastosować taśmę AF BAND 3 pomiędzy dwiema matami (poprzecznie do przewodu).
9. Dodatkowo taśmę AF BAND 3 zabezpieczyć stalowym drutem o średnicy 1 mm.

Sposób montażu

Ok. 10-12 mb taśmy AF Band na 1 rolkę maty AF Fireguard 3 (6m²).

Orientacyjne zużycie

PRZEWODY i KANAŁY WENTYLACYJNE

12 ® SYSTEMY BIERNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Transport i przechowywanie
Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych. Chronić przed wilgocią.

DETALE ROZWIĄZAŃ – OCHRONA KANAŁÓW WG KLASYFIKACJI OGNIOWEJ
Kanał chroniony bez względu na miejsce występowania pożaru.
Kanał chroniony jest za pomocą maty AF FIREGUARD 3. Klapy ppoż. zapobiegają przed dostaniem się pożaru do wewnątrz kanału
przez otwory wentylacyjne.

Kanał chroniony tylko w miejscu występowania pożaru.
Kanał chroniony jest za pomocą maty AF FIREGUARD 3 tylko w miejscu występowania pożaru.

Brak ochrony kanału w miejscu występowania pożaru (pożar może dostać się przez otwory wentylacyjne do wnętrza kanału):
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Klasyfikcaja ogniowa
Stalowy kanał wentylacyjny w obudowie z płyt THERMAX SL

Klasyfikacja Grubość płyty Wymiar kanału Ciśnienie robocze

EI 90 (ve ho O↔I) S 1x 45 mm ≤ 1250x1000 mm (WxH) ± 500 Pa

Kanał wentylacyjny, samonośny

Klasyfikacja Grubość płyty Wymiar kanału Ciśnienie robocze

EI 60 (ve ho O↔I) S 1x35 mm ≤ 1250x1000 mm (WxH) ± 500 Pa

EI 90 (ve ho O↔I) S 1x45 mm ≤ 1250x1000 mm (WxH) ± 500 Pa

EI 90 (ve I→O) S 1x45 mm ≤ 1500x800 mm (WxH) ± 300 Pa

EI 90 (ho O→I) S 1x45 mm ≤ 1800x1000 mm (WxH) ± 300 Pa

EI 120 (ve ho O↔I) S 1x55 mm ≤ 2200x1000 mm (WxH) ± 500 Pa

Kanał oddymiający, samonośny

Klasyfikacja Grubość płyty Wymiar kanału Ciśnienie robocze

EI 60 (ve ho) 500 multi 1x35 mm ≤ 1250x1000 mm (WxH) ± 500 Pa

EI 90 (ve ho) S 500 multi 1x45 mm ≤ 1500x800 mm (WxH) - pionowy
≤ 1800x1000 mm (WxH) - poziomy ± 500 Pa

EI 120 (ve ho) S 1500 multi 1x50 mm ≤ 1250x1000 mm (WxH) -1500/ +500 Pa

EI 120 (ve ho) S 500 multi 1x55 mm ≤ 2200x1000mm (WxH) - pionowy
≤ 1410x890mm (WxH) - poziomy ± 500 Pa

Płyty ogniochronne

THERMAX SL to ognioochronna płyta wermikulitowa, złożona z wermikulitu i spoiw nieorganicznych. Płyta ma
kolor jasnobrązowy. Obie strony są gładkie. Płyty ogniochronne można łatwo przyciąć na wymiar i obrabiać
przy użyciu konwencjonalnych narzędzi do obróbki drewna.

Opis produktu

Płyty ogniochronne THERMAX SL stosuję się do:
• zabezpieczenia ppoż. kanałów stalowych wentylacyjnych,
• wykonania samonośnych kanałów wentylacyjnych,
• wykonania samonośnych kanałów oddymiających,
• wykonania samonośnych kanałów oraz szachtów instalacyjnych.

Zastosowanie Zgodność
Europejska Ocena Techniczna: ETA-11/0083
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 1812-CPR-0150
Deklaracja Właściwości Użytkowych: 1812-CPR-0150/2018-01

Dostępność
Płyty ogniochronne

THERMAX SL – gr. płyty Waga [kg/m²] Ilość szt. na palecie Art. nr

35 mm/1900x1200 18,2 26 A000158

45 mm/1900x1200 23,4 20 A000159

50 mm/1900x1200 26,0 18 A000160

55 mm/1900x1200 28,6 16 A000161

THERMAX A STRIPS Paski do łączenia płyt Art. nr

1220 x 100 x 10 mm A000162

THERMAX FIRE GLUE Klej ogniochronny Art. nr

tuba 1 kg A000163

THERMAX SL

Kanał i szacht instalacyjny, samonośny
Klasyfikacja Grubość płyty Wymiar kanału Ciśnienie robocze

EI 60 (ve ho O↔I) 1x 35 mm 200x200 mm ÷ 1250x1000 mm (WxH) -
EI 90 (ve ho O↔I) 1x 45 mm 200x200 mm ÷ 1250x1000 mm (WxH) -

EI 120 (ve ho O↔I) 1x 55 mm 200x200 mm ÷ 1250x1000 mm (WxH) -
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Właściwości techniczne

Sposób montażu

Bezpieczeństwo pożarowe Reakcja na ogień: A1 wg EN13 501:1
Wymiar standardowy

(na zapytanie)
1900x1200 mm

(2500x1200 mm)
Gęstość 520 kg/m³ (± 10%)

Grubość płyt 35, 45, 50, 55 mm

Izolacja Przewodność cieplna 0,145 W/mK
Przepuszczalność pary wodnej μ ≥ 3,82

Zużycie kleju ok. 0,7 kg/m² powierzchni klejenia

Płyty ogniochronne mogą być obrabiane za pomocą zwykłych
narzędzi do obróbki drewna.
Wszystkie połączenia płyt należy pokryć klejem ogniochronnym
THERMAX FIRE GLUE. Klej należy nakładać w temperaturze powyżej
+5 ºC. Przed aplikacją należy klej wymieszać poprzez uciskanie
tuby.
Należy upewnić się, że cząsteczki wysuszonego kleju nie spadają
na nałożoną warstwę kleju na powierzchniach połączeń.
Zawsze należy nakładać wystarczającą ilość kleju, aby uniknąć
luk na powierzchniach połączeń. Nadmiar kleju należy następnie
usunąć szpachelką.
Klejone powierzchnie muszą być dociśnięte do siebie w możliwie
jak najkrótszym czasie, aby zapobiec słabemu połączeniu spoiny
z powodu wysuszonego kleju.

Nominalny wymiar wewnętrzny to 1250 x 1000 mm dla wszystkich kanałów.
W przypadku większego przekroju kanału od nominalnego, należy zastosować jedną lub dwie linie usztywnień.

Dla kanałów o szerokości nie większej niż 1800 mm należy zastosować jeden rząd usztywnienia.
Dla kanałów o szerokości nie większej niż 2200 mm należy zastosować dwa rzędy usztywnienia.
Usztywnienia należy montować pośrodku połączeń doczołowych w odpowiednich proporcjach w zależności od szerokości kanału.
Usztywnienia można przykleić z dodatkowym przykręceniem lub zszyć na dolnej i górnej stronie kanału.

POZIOME PRZEJŚCIE KANAŁU – SZTYWNE KONSTRUKCJE ŚCIENNE
Szczelinę między ścianą a bokami kanału należy uszczelnić wełną mineralną i zakryć po obu
stronach ściany wokół kanału pod kątem w kształcie litery L.
� Sztywna konstrukcja ściany powinna mieć co najmniej taką samą odporność ogniową jak
kanał.
� Kątowniki w kształcie litery L wykonane są z dwóch przymocowanych pasków płyty (min.
szerokość = 100 mm) wraz z odpowiednimi mechanicznymi mocowaniami o maks. odległości
200 mm.
� Kątowniki przymocowane są do ścian za pomocą kołków i wkrętów o maks. odległości
250 mm.

POZIOME PRZEJŚCIE KANAŁU – ELASTYCZNE KONSTRUKCJE ŚCIAN
Szczelinę między ścianą a bokami kanału należy uszczelnić wełną mineralną po obu stronach
ściany wokół kanału pod kątem wykonanym z dwóch pasków z płyty w kształcie litery L.
� Elastyczne konstrukcje ścienne powinny mieć co najmniej taką samą ognioodporność jak
kanał.
� Kątowniki w kształcie litery L wykonane są z dwóch przymocowanych pasków płyty (min.
szerokość = 150 mm) wraz z odpowiednimi mechanicznymi mocowaniami o maks. odległości
200 m.
� Kątowniki są przymocowane do elastycznej ściany za pomocą wkrętów.
� Min. jedna linia wkrętów musi być przymocowana bezpośrednio do metalowego profilu
elastycznej ściany. Maks. odległość pomiędzy wkrętami wynosi 250 mm

DO POŁĄCZEŃ PŁYT STOSOWAĆ ZSZYWKI LUB WKRĘTY:
� zszywki – odstęp co 100mm. Należy użyć zszywki z drutu
stalowego. Ograniczniki ciśnienia powinny być dostrojone w taki
sposób, aby góra zszywki była lekko zatopiona lub
wypoziomowana do powierzchni deski. Aby uzyskać równą
i płaską powierzchnię płyty należy przykryć zszywki klejem.
� wkręty – odstęp co 200mm. Łby wkrętów powinny być lekko
wpuszczone lub wypoziomowane względem powierzchni płyty.
Łby wkrętów można pokryć klejem THERMAX FIRE GLUE, dla
uzyskania równej i płaskiej powierzchni płyty.

W zależności od grubości łączonych płyt ogniochronnych
THERMAX SL, należy zastosować odpowiednie złącza
mechaniczne, wg tabeli 11 zawartej w ETA-11/0083.
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Transport i przechowywanie
Płyty ogniochronne dostarczane na paletach.
Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych. Chronić przed wilgocią.
TRANSPORT WEWNĘTRZNY
W przypadku transportu z użyciem wózka widłowego zaleca się rozstaw wideł min. 90 cm.
Pojedyncze płyty mogą przenosić w pionie dwie osoby.

min. 90 cm

Z uwagi na specyfikę publikacji DTP, ALFASEAL GROUP Sp. z o.o. uprzejmie informuje: niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny. Treść dokumentu nie może być
podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec ALFASEAL GROUP Sp. z o.o. Aktualne wytyczne oraz wiążące stanowisko w zakresie danego rozwiązania, ALFASEAL GROUP Sp. z o.o.
prezentuje wyłącznie na piśmie w odpowiedzi na konkretne zapytanie. W ramach polityki rozwoju i ciągłego testowania produktów, ALFASEAL GROUP Sp. z o.o. zastrzega
sobie prawo do zmiany i modyfikacji specyfikacji produktu bez ostrzeżenia. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie są podane w dobrej wierze i są przewidziane
wyłącznie jako wskazówki. Wszelkie ilustracje wykonane są tylko w celach poglądowych. ALFASEAL GROUP Sp. z o.o. nie ma kontroli nad kompetencjami instalatorów oraz
warunkami panującymi w miejscu stosowania danego rozwiązania. ALFASEAL GROUP Sp. z o.o. nie zapewnia żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu
do faktycznego wykonania i działania lub o których mowa w niniejszym dokumencie. ALFASEAL GROUP Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne straty, uszkodzenia
lub szkody wynikające z wykorzystania informacji zawartych w niniejszym dokumencie. (2.3)

PRZEJŚCIE KANAŁU PRZEZ STROP
Kanał przechodzi przez konstrukcję wsporczą o równoważnej lub wyższej klasie odporności
ogniowej.
Szczelina między bokami otworu w stropie a zewnętrznymi bokami kanału powinna być
wypełniona wełną mineralną.
Kątowniki w kształcie litery L wykonane są z dwóch pasków płyty, połączonych ze sobą za
pomocą odpowiedniego mocowania mechanicznego. Kątowniki umieszczane są na górze
stropu i mocowane do boków kanału za pomocą zszywek lub wkrętów.

FARBY I WYKOŃCZENIA
Praktycznie wszystkie popularne farby ścienne i lakiery mogą być nałożone na płyty ochronne przeciwpożarowe THERMAX SL.
Jasne i trwałe kolory, żywicę lub farbę akrylową uzyskuje się przez zastosowanie podkładu i warstwy nawierzchniowej. Oprócz farb mineralnych
również można nakładać farby na bazie żywic syntetycznych, farby silikonowe, farby emulsyjne z tworzyw sztucznych, lakiery.

TYNKOWANIE
Ze względu na doskonałą stabilność wymiarową płyty THERMAX SL są odpowiednie do tynkowania. Podkład z piaskiem kwarcowym lub tynki
dekoracyjne można nakładać na surową płytę metodą cienkowarstwową, np. Tynki Disbon lub Alseco. Płyty ogniochronne THERMAX SL
są odpowiednie jako podstawa pod tynki do izolacji akustycznej.

PŁYTKI
Płyty ogniochronne THERMAX SL można przykryć płytkami ceramicznymi lub z kamienia naturalnego. Wszystkie połączenia płyt, zarówno poziome
jak i pionowe, muszą być wzmocnione taśmami wzmacniającymi połączenia a następnie wyrównane jako całość.

ZAWIESZENIE KANAŁÓW
Każdy element (segment) kanału powinien mieć min. jeden układ zawieszenia.
Odległość między podwieszeniem zależy od obliczeń statycznych, nie może przekraczać 1200 mm.

Mocowanie prętów gwintowych do konstrukcji
wsporczej odbywa się za pomocą kotew
z zabezpieczeniem przeciwpożarowym według
dokumentacji technicznej kotew.

Uwaga: Należy stosować wyłącznie kotwy
z aprobatą techniczną przeciwpożarową.

Odległość między prętami gwintowanymi
a bocznymi ścianami kanału lub listwami
osłonowymi nie może przekraczać 50mm.
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