




 

 

DoP 3/2019 Strona 3 z 26 

Załącznik A – Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej 
 

Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych z miedzi, w izolacji z 

elastycznej pianki elastomerycznej (FEF), w ścianie sztywnej o grubości: t ≥ 150 mm, wykonanych za pomocą kołnierzy 

INTU FR COLLAR L 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał 
pęczniejący 
szerokość x 

grubość [mm] 

Klasa odporności ogniowej 

D ≤ 15,0 ≥ 1,0 

9 60 x 2,0 
EI 240 – C/U 
EI 240 – C/C 

10 – 19 60 x 4,0 
EI 180 – C/U 
EI 180 – C/C 

20 – 22  60 x 4,0 
EI 180 – C/U 
EI 180 – C/C 

23 – 36  60 x 6,0 
EI 180 – C/U 
EI 180 – C/C 

37 – 49  60 x 8,0 
EI 180 – C/U 
EI 180 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 180 – C/U 
EI 180 – C/C 

15,0 < D ≤ 42,4 1,4 – 14,2 

9 60 x 2,0 
EI 60 / E 240 – C/U 
EI 60 / E 240 – C/C 

10 – 19 60 x 4,0 
EI 45 – C/U 
EI 45 – C/C 

20 – 22  60 x 4,0 
EI 45 – C/U 
EI 45 – C/C 

23 – 36  60 x 6,0 
EI 45 – C/U 
EI 45 – C/C 

37 – 50  60 x 8,0 
EI 45 – C/U 
EI 45 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 45 – C/U 
EI 45 – C/C 

42,4 < D ≤ 44,5 1,4 – 14,2 

9 60 x 2,0 
EI 60 / E 240 – C/U 
EI 60 / E 240 – C/C 

10 – 19 60 x 4,0 
EI 45 – C/U 
EI 45 – C/C 

20 – 22  60 x 4,0 
EI 45 – C/U 
EI 45 – C/C 

23 – 36  60 x 6,0 
EI 45 – C/U 
EI 45 – C/C 

37 – 50  60 x 8,0 
EI 45 – C/U 
EI 45 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 45 – C/U 
EI 45 – C/C 

4,5 < D ≤ 54,0 1,5 – 14,2 

9 60 x 2,0 
EI 60 / E 240 – C/U 
EI 60 / E 240 – C/C 

10 – 19 60 x 4,0 
EI 45 – C/U 
EI 45 – C/C 

20 – 22  60 x 4,0 
EI 45 – C/U 
EI 45 – C/C 

23 – 36  60 x 6,0 
EI 45 – C/U 
EI 45 – C/C 

37 – 50  60 x 8,0 
EI 45 – C/U 
EI 45 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 45 – C/U 
EI 45 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
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Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych ze stali, w izolacji z 

elastycznej pianki elastomerycznej (FEF), w ścianie sztywnej o grubości: t ≥ 150 mm, wykonanych za pomocą kołnierzy 

INTU FR COLLAR L 

 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał 
pęczniejący 
szerokość x 

grubość [mm] 

Klasa odporności ogniowej 

D ≤ 42,4 2,0 – 14,2 

9 60 x 2,0 
EI 240 – C/U 
EI 240 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

12 – 20  60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

21 – 22  60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

23 – 28  60 x 6,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

29 – 34  60 x 6,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

35 – 39  60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

40 – 45  60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

46 – 49 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

42,4 < D ≤ 44,5 2,1 – 3,9 

9 60 x 2,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

12 – 20  60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C  

21 – 22  60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

23  60 x 4,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

24 – 28 60 x 6,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

29 – 34  60 x 6,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

35 – 39  60 x 8,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

40 – 45  60 x 8,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

46 – 49 60 x 8,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 
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Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych ze stali, w izolacji z 

elastycznej pianki elastomerycznej (FEF), w ścianie sztywnej o grubości: t ≥ 150 mm, wykonanych za pomocą kołnierzy 

INTU FR COLLAR L 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał 
pęczniejący 
szerokość x 

grubość [mm] 

Klasa odporności ogniowej 

42,4 < D ≤ 44,5 4,0 – 14,2 

9 60 x 2,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

12 – 20 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

21 – 22 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

23 60 x 4,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

24 – 28 60 x 6,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

29 – 34 60 x 6,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

35 – 39 60 x 8,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

40 – 45 60 x 8,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

46 – 49 60 x 8,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

44,5 < D ≤ 54,0 2,2 – 3,9 

9 60 x 2,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

12 – 20 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

21 – 22 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

23 60 x 4,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

24 – 28 60 x 6,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

29 – 34 60 x 6,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

35 – 39 60 x 8,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

40 – 45 60 x 8,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

46 – 49 60 x 8,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
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Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych ze stali, w izolacji z 

elastycznej pianki elastomerycznej (FEF), w ścianie sztywnej o grubości: t ≥ 150 mm, wykonanych za pomocą kołnierzy 

INTU FR COLLAR L 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał 
pęczniejący 
szerokość x 

grubość [mm] 

Klasa odporności ogniowej 

44,5 < D ≤ 54,0 4,0 – 14,2 

9 60 x 2,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

12 – 20 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

21 – 22 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

23 60 x 4,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

24 – 28 60 x 6,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

29 – 34 60 x 6,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

35 – 39 60 x 8,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

40 – 45 60 x 8,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

46 – 49 60 x 8,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

54,0 < D ≤ 57,0 2,2 – 3,9 

9 60 x 2,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

12 – 20 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

21 – 22 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
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Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych ze stali, w izolacji z 

elastycznej pianki elastomerycznej (FEF), w ścianie sztywnej o grubości: t ≥ 150 mm, wykonanych za pomocą kołnierzy 

INTU FR COLLAR L 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał 
pęczniejący 
szerokość x 

grubość [mm] 

Klasa odporności ogniowej 

54,0 < D ≤ 57,0 

2,2 – 3,9 

23 60 x 4,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

24 – 28 60 x 6,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

29 – 34 60 x 6,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

35 – 39 60 x 8,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

40 – 45 60 x 8,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

46 – 49 60 x 8,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

4,0 -14,2 

9 60 x 2,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

12 – 20 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

21 – 22 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

23 60 x 4,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

24 – 28 60 x 6,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

29 – 34 60 x 6,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

35 – 39 60 x 8,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

40 – 45 60 x 8,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

46 – 49 60 x 8,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
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Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych ze stali, w izolacji z 

elastycznej pianki elastomerycznej (FEF), w ścianie sztywnej o grubości: t ≥ 150 mm, wykonanych za pomocą kołnierzy 

INTU FR COLLAR L 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał 
pęczniejący 
szerokość x 

grubość [mm] 

Klasa odporności ogniowej 

57,0 < D ≤ 63,5 

2,3 – 3,9 

9 60 x 2,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

12 – 20 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

21 – 22 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

23 60 x 4,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

24 – 28 60 x 6,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

29 – 34 60 x 6,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

35 – 39 60 x 8,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

40 – 45 60 x 8,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

46 – 49 60 x 8,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

4,0 – 14,2 

9 60 x 2,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

12 – 20 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

21 – 22 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

23 60 x 4,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

24 – 28 60 x 6,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

29 – 34 60 x 6,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

35 – 39 60 x 8,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

40 – 45 60 x 8,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

46 – 49 60 x 8,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
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Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych ze stali, w izolacji z 

elastycznej pianki elastomerycznej (FEF), w ścianie sztywnej o grubości: t ≥ 150 mm, wykonanych za pomocą kołnierzy 

INTU FR COLLAR L 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał 
pęczniejący 
szerokość x 

grubość [mm] 

Klasa odporności ogniowej 

63,5 < D ≤ 70,0 

2,3 – 3,9 

9 60 x 2,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

12 – 20 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

21 – 22 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

23 60 x 4,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

24 – 28 60 x 6,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

29 – 34 60 x 6,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

35 – 39 60 x 8,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

40 – 45 60 x 8,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

46 – 49 60 x 8,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

4,0 – 14,2 

9 60 x 2,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

12 – 20 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

21 – 22 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

23 60 x 4,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

24 – 28 60 x 6,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

29 – 34 60 x 6,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

35 – 39 60 x 8,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

40 – 45 60 x 8,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

46 – 49 60 x 8,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
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Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych ze stali, w izolacji z 

elastycznej pianki elastomerycznej (FEF), w ścianie sztywnej o grubości: t ≥ 150 mm, wykonanych za pomocą kołnierzy 

INTU FR COLLAR L 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał 
pęczniejący 
szerokość x 

grubość [mm] 

Klasa odporności ogniowej 

70,0 < D ≤ 76,1 

2,5 – 3,9 

9 60 x 2,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

12 – 20 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

21 – 22 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

23 60 x 4,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

24 – 28 60 x 6,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

29 – 34 60 x 6,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

35 – 39 60 x 8,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

40 – 45 60 x 8,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

46 – 49 60 x 8,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

4,0 – 14,2 

9 60 x 2,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

12 – 20 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

21 – 22 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

23 60 x 4,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

24 – 28 60 x 6,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

29 – 34 60 x 6,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

35 – 39 60 x 8,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

40 – 45 60 x 8,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

46 – 49 60 x 8,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
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Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych ze stali, w izolacji z 

elastycznej pianki elastomerycznej (FEF), w ścianie sztywnej o grubości: t ≥ 150 mm, wykonanych za pomocą kołnierzy 

INTU FR COLLAR L 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał 
pęczniejący 
szerokość x 

grubość [mm] 

Klasa odporności ogniowej 

76,1 < D ≤ 82,5 

2,6 – 3,9 

9 60 x 2,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

12 – 20 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

21 – 22 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

23 60 x 4,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

24 – 28 60 x 6,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

29 – 34 60 x 6,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

35 – 39 60 x 8,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

40 – 45 60 x 8,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

46 – 49 60 x 8,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

4,0 – 14,2 

9 60 x 2,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

12 – 20 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

21 – 22 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

23 60 x 4,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

24 – 28 60 x 6,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

29 – 34 60 x 6,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

35 – 39 60 x 8,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

40 – 45 60 x 8,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

46 – 49 60 x 8,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
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Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych ze stali, w izolacji z 

elastycznej pianki elastomerycznej (FEF), w ścianie sztywnej o grubości: t ≥ 150 mm, wykonanych za pomocą kołnierzy 

INTU FR COLLAR L 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał 
pęczniejący 
szerokość x 

grubość [mm] 

Klasa odporności ogniowej 

82,5 < D ≤ 88,9 

2,6 – 3,9 

9 60 x 2,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

12 – 20 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

21 – 22 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

23 60 x 4,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

24 – 28 60 x 6,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

29 – 34 60 x 6,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

35 – 39 60 x 8,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

40 – 45 60 x 8,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

46 – 49 60 x 8,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 90 / E 120 – C/U 
EI 90 / E 120 – C/C 

4,0 – 14,2 

9 60 x 2,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

12 – 20 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

21 – 22 60 x 4,0 
EI 90 / E 240 – C/U 
EI 90 / E 240 – C/C 

23 60 x 4,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

24 – 28 60 x 6,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

29 – 34 60 x 6,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

35 – 39 60 x 8,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

40 – 45 60 x 8,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

46 – 49 60 x 8,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
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Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych ze stali, w izolacji z 

elastycznej pianki elastomerycznej (FEF), w ścianie sztywnej o grubości: t ≥ 150 mm, wykonanych za pomocą kołnierzy 

INTU FR COLLAR L 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał 
pęczniejący 
szerokość x 

grubość [mm] 

Klasa odporności ogniowej 

88,9 < D ≤ 101,6 2,9 – 14,2 

9 60 x 2,0 
EI 45 /E 120 – C/U 
EI 45 /E 120 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

12 – 20 60 x 4,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

21 – 22 60 x 4,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

23 – 28 60 x 6,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

29 – 34 60 x 6,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

35 – 39 60 x 8,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

40 – 45 60 x 8,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

46 – 49 60 x 8,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

101,6 < D ≤ 108 3,0 – 14,2 

9 60 x 2,0 
EI 45 /E 120 – C/U 
EI 45 /E 120 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

12 – 20 60 x 4,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

21 – 22 60 x 4,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

23 – 28 60 x 6,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

29 – 34 60 x 6,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

35 – 39 60 x 8,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

40 – 45 60 x 8,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

46 – 49 60 x 8,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
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Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych ze stali, w izolacji z 

elastycznej pianki elastomerycznej (FEF), w ścianie sztywnej o grubości: t ≥ 150 mm, wykonanych za pomocą kołnierzy 

INTU FR COLLAR L 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał 
pęczniejący 
szerokość x 

grubość [mm] 

Klasa odporności ogniowej 

108 < D ≤ 114,3 3,2 – 14,2 

9 60 x 2,0 
EI 45 /E 120 – C/U 
EI 45 /E 120 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

12 – 20 60 x 4,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

21 – 22 60 x 4,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

23 – 28 60 x 6,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

29 – 34 60 x 6,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

35 – 39 60 x 8,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

40 – 45 60 x 8,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

46 – 49 60 x 8,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

114,3 < D ≤ 127 3,4 – 14,2 

9 60 x 2,0 
EI 45 /E 120 – C/U 
EI 45 /E 120 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

12 – 20 60 x 4,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

21 – 22 60 x 4,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

23 – 28 60 x 6,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

29 – 34 60 x 6,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

35 – 39 60 x 8,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

40 – 45 60 x 8,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

46 – 49 60 x 8,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
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Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych ze stali, w izolacji z 

elastycznej pianki elastomerycznej (FEF), w ścianie sztywnej o grubości: t ≥ 150 mm, wykonanych za pomocą kołnierzy 

INTU FR COLLAR L 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał 
pęczniejący 
szerokość x 

grubość [mm] 

Klasa odporności ogniowej 

127 < D ≤ 133 3,5 – 14,2 

9 60 x 2,0 
EI 45 /E 120 – C/U 
EI 45 /E 120 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

12 – 20 60 x 4,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

21 – 22 60 x 4,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

23 – 28 60 x 6,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

29 – 34 60 x 6,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

35 – 39 60 x 8,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

40 – 45 60 x 8,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

46 – 49 60 x 8,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

133 < D ≤ 139,7 3,7 – 14,2 

9 60 x 2,0 
EI 45 /E 120 – C/U 
EI 45 /E 120 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

12 – 20 60 x 4,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

21 – 22 60 x 4,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

23 – 28 60 x 6,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

29 – 34 60 x 6,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

35 – 39 60 x 8,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

40 – 45 60 x 8,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

46 – 49 60 x 8,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
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Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych ze stali, w izolacji z 

elastycznej pianki elastomerycznej (FEF), w ścianie sztywnej o grubości: t ≥ 150 mm, wykonanych za pomocą kołnierzy 

INTU FR COLLAR L 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał 
pęczniejący 
szerokość x 

grubość [mm] 

Klasa odporności ogniowej 

139,7 < D ≤152,4 3,9 – 14,2 

9 60 x 2,0 
EI 45 /E 120 – C/U 
EI 45 /E 120 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

12 – 20 60 x 4,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

21 – 22 60 x 4,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

23 – 28 60 x 6,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

29 – 34 60 x 6,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

35 – 39 60 x 8,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

40 – 45 60 x 8,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

46 – 49 60 x 8,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

152,4 < D ≤ 159 4,0 – 14,2 

9 60 x 2,0 
EI 45 /E 120 – C/U 
EI 45 /E 120 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

12 – 20 60 x 4,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

21 – 22 60 x 4,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

23 – 28 60 x 6,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

29 – 34 60 x 6,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

35 – 39 60 x 8,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

40 – 45 60 x 8,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

46 – 49 60 x 8,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 45 /E 60 – C/U 
EI 45 /E 60 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
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Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych z miedzi, w izolacji  

z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF), w stropie sztywnym o grubości: t ≥ 150 mm, wykonanych za pomocą 

kołnierzy INTU FR COLLAR L 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał 
pęczniejący 
szerokość x 

grubość [mm] 

Klasa odporności ogniowej 

D ≤ 15,0 ≥ 1,0 

9 60 x 2,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

10 – 19 60 x 4,0 
EI 90 – C/U 
EI 90 – C/C 

20 – 22 60 x 4,0 
EI 90 – C/U 
EI 90 – C/C 

23 – 36 60 x 6,0 
EI 90 – C/U 
EI 90 – C/C 

37 – 49 60 x 8,0 
EI 90 – C/U 
EI 90 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 90 – C/U 
EI 90 – C/C 

15,0 < D ≤ 42,4 1,4 – 14,2 

9 60 x 2,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

10 – 19 60 x 4,0 
EI 90 – C/U 
EI 90 – C/C 

20 – 22 60 x 4,0 
EI 90 – C/U 
EI 90 – C/C 

23 – 36 60 x 6,0 
EI 90 – C/U 
EI 90 – C/C 

37 – 50 60 x 8,0 
EI 90 – C/U 
EI 90 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 90 – C/U 
EI 90 – C/C 

42,4 < D ≤ 44,5 1,4 – 14,2 

9 60 x 2,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

10 – 19 60 x 4,0 
EI 90 – C/U 
EI 90 – C/C 

20 – 22 60 x 4,0 
EI 90 – C/U 
EI 90 – C/C 

23 – 36 60 x 6,0 
EI 90 – C/U 
EI 90 – C/C 

37 – 50 60 x 8,0 
EI 90 – C/U 
EI 90 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 90 – C/U 
EI 90 – C/C 

44,5 < D ≤ 54,0 1,5 – 14,2 

9 60 x 2,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

10 – 19 60 x 4,0 
EI 90 – C/U 
EI 90 – C/C 

20 – 22 60 x 4,0 
EI 90 – C/U 
EI 90 – C/C 

23 – 36 60 x 6,0 
EI 90 – C/U 
EI 90 – C/C 

37 – 50 60 x 8,0 
EI 90 – C/U 
EI 90 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 90 – C/U 
EI 90 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
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Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych ze stali, w izolacji  

z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF), w stropie sztywnym o grubości: t ≥ 150 mm, wykonanych za pomocą 

kołnierzy INTU FR COLLAR L 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał 
pęczniejący 
szerokość x 

grubość [mm] 

Klasa odporności ogniowej 

D ≤ 42,4 2,0 – 14,2 

9 60 x 2,0 
EI 240 – C/U 
EI 240 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

12 – 20 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

21 – 22 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

23 – 28 60 x 6,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

29 – 34 60 x 6,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

35 – 39 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

40 – 45 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

46 – 49 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

42,4 < D ≤ 44,5 2,1 – 14,2 

9 60 x 2,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

12 – 20 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

21 – 22 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

23 – 28 60 x 6,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

29 – 34 60 x 6,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

35 – 39 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

40 – 45 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

46 – 49 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur o 
mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
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Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych ze stali, w izolacji  

z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF), w stropie sztywnym o grubości: t ≥ 150 mm, wykonanych za pomocą 

kołnierzy INTU FR COLLAR L 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał 
pęczniejący 
szerokość x 

grubość [mm] 

Klasa odporności ogniowej 

44,5 < D ≤ 54,0 2,2 – 14,2 

9 60 x 2,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

12 – 20 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

21 – 22 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

23 – 28 60 x 6,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

29 – 34 60 x 6,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

35 – 39 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

40 – 45 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

46 – 49 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

54,0 < D ≤ 57,0 2,2 – 14,2 

9 60 x 2,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

12 – 20 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

21 – 22 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

23 – 28 60 x 6,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

29 – 34 60 x 6,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

35 – 39 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

40 – 45 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

46 – 49 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
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Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych ze stali, w izolacji  

z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF), w stropie sztywnym o grubości: t ≥ 150 mm, wykonanych za pomocą 

kołnierzy INTU FR COLLAR L 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał 
pęczniejący 
szerokość x 

grubość [mm] 

Klasa odporności ogniowej 

57,0 < D ≤ 63,5 2,3 – 14,2 

9 60 x 2,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

12 – 20 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

21 – 22 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

23 – 28 60 x 6,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

29 – 34 60 x 6,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

35 – 39 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

40 – 45 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

46 – 49 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

63,5 < D ≤ 70,0 2,3 – 14,2 

9 60 x 2,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

12 – 20 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

21 – 22 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

23 – 28 60 x 6,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

29 – 34 60 x 6,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

35 – 39 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

40 – 45 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

46 – 49 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

70,0 < D ≤ 76,1 2,5 – 14,2 

9 60 x 2,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

12 – 20 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

21 – 22 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
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Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych ze stali, w izolacji  

z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF), w stropie sztywnym o grubości: t ≥ 150 mm, wykonanych za pomocą 

kołnierzy INTU FR COLLAR L 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał 
pęczniejący 
szerokość x 

grubość [mm] 

Klasa odporności ogniowej 

70,0 < D ≤ 76,1 2,5 – 14,2 

23 – 28 60 x 6,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

29 – 34 60 x 6,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

35 – 39 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

40 – 45 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

46 – 49 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

76,1 < D ≤ 82,5 2,6 – 14,2 

9 60 x 2,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

12 – 20 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

21 – 22 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

23 – 28 60 x 6,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

29 – 34 60 x 6,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

35 – 39 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

40 – 45 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

46 – 49 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
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Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych ze stali, w izolacji  

z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF), w stropie sztywnym o grubości: t ≥ 150 mm, wykonanych za pomocą 

kołnierzy INTU FR COLLAR L 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał 
pęczniejący 
szerokość x 

grubość [mm] 

Klasa odporności ogniowej 

82,5 < D ≤ 88,9 2,6 – 14,2 

9 60 x 2,0 
EI 120 / E 240 – C/U 
EI 120 / E 240 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

12 – 20 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

21 – 22 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

23 – 28 60 x 6,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

29 – 34 60 x 6,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

35 – 39 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

40 – 45 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

46 – 49 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

88,9 < D ≤ 101,6 2,9 – 14,2 

9 60 x 2,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

12 – 20 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

21 – 22 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

23 – 28 60 x 6,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

29 – 34 60 x 6,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

35 – 39 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

40 – 45 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

46 – 49 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 180 / E 240 – C/U 
EI 180 / E 240 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
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Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych ze stali, w izolacji  

z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF), w stropie sztywnym o grubości: t ≥ 150 mm, wykonanych za pomocą 

kołnierzy INTU FR COLLAR L 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał 
pęczniejący 
szerokość x 

grubość [mm] 

Klasa odporności ogniowej 

101,6 < D ≤ 108 3,0 – 14,2 

9 60 x 2,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

12 – 20 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

21 – 22 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

23 – 28 60 x 6,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

29 – 34 60 x 6,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

35 – 39 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

40 – 45 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

101,6 < D ≤ 108 3,0 – 14,2 
46 – 49 60 x 8,0 

EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 180 / E 240 – C/U 
EI 180 / E 240 – C/C 

108 < D ≤ 114,3 3,2 – 14,2 

9 60 x 2,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

12 – 20 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

21 – 22 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

23 – 28 60 x 6,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

29 – 34 60 x 6,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

35 – 39 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

40 – 45 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

46 – 49 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 180 / E 240 – C/U 
EI 180 / E 240 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
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Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych ze stali, w izolacji  

z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF), w stropie sztywnym o grubości: t ≥ 150 mm, wykonanych za pomocą 

kołnierzy INTU FR COLLAR L 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał 
pęczniejący 
szerokość x 

grubość [mm] 

Klasa odporności ogniowej 

114,3 < D ≤ 127 3,4 – 14,2 

9 60 x 2,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

12 – 20 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

21 – 22 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

23 – 28 60 x 6,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

29 – 34 60 x 6,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

35 – 39 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

40 – 45 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

46 – 49 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 180 / E 240 – C/U 
EI 180 / E 240 – C/C 

127 < D ≤ 133 3,5 – 14,2 

9 60 x 2,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

12 – 20 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

21 – 22 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

23 – 28 60 x 6,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

29 – 34 60 x 6,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

35 – 39 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

40 – 45 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

46 – 49 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 180 / E 240 – C/U 
EI 180 / E 240 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
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Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych ze stali, w izolacji  

z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF), w stropie sztywnym o grubości: t ≥ 150 mm, wykonanych za pomocą 

kołnierzy INTU FR COLLAR L 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał 
pęczniejący 
szerokość x 

grubość [mm] 

Klasa odporności ogniowej 

133 < D ≤ 139,7 3,7 – 14,2 

9 60 x 2,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

12 – 20 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

21 – 22 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

23 – 28 60 x 6,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

29 – 34 60 x 6,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

35 – 39 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

40 – 45 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

46 – 49 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 180 / E 240 – C/U 
EI 180 / E 240 – C/C 

139,7 < D ≤152,4 3,9 – 14,2 

9 60 x 2,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

12 – 20 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

21 – 22 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

23 – 28 60 x 6,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

29 – 34 60 x 6,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

35 – 39 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

40 – 45 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

46 – 49 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 180 / E 240 – C/U 
EI 180 / E 240 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
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Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych ze stali, w izolacji  

z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF), w stropie sztywnym o grubości: t ≥ 150 mm, wykonanych za pomocą 

kołnierzy INTU FR COLLAR L 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał 
pęczniejący 
szerokość x 

grubość [mm] 

Klasa odporności ogniowej 

152,4 < D ≤ 159 4,0 – 14,2 

9 60 x 2,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

10 – 11 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

12 – 20 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

21 – 22 60 x 4,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

23 – 28 60 x 6,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

29 – 34 60 x 6,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

35 – 39 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

40 – 45 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

46 – 49 60 x 8,0 
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 

50 60 x 8,0 
EI 180 / E 240 – C/U 
EI 180 / E 240 – C/C 

159 < D ≤ 219 4,5 – 14,2 50 60 x 8,0 
EI 45 – C/U 
EI 45 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
 
 

 


