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Załącznik A – Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej 
 

Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych z PE-HD, PE, ABS lub 

SAN + PVC w ścianie sztywnej lub podatnej o grubości: 100 mm ≤ t < 125 mm, wykonanych za pomocą kołnierzy INTU FR 

COLLAR 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał 
pęczniejący 
szerokość x 

grubość [mm] 

Klasa odporności ogniowej 

D ≤ 32 

2,0 – 30 x 4,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 
EI 120 – C/C 

2,1 – 6,8 – 30 x 6,0 
EI 60 / E 90 – U/C 
EI 60 / E 90 – C/C 
EI 60 / E 90 – C/C 

32 < D ≤ 40 2,2 – 6,8 – 30 x 6,0 
EI 60 / E 90 – U/C 
EI 60 / E 90 – C/C 
EI 60 / E 90 – C/C 

40 < D ≤ 50 2,5 – 6,8 – 30 x 6,0 
EI 60 / E 90 – U/C 
EI 60 / E 90 – C/C 
EI 60 / E 90 – C/C 

50 < D ≤ 55 2,6 – 6,8 – 30 x 6,0 
EI 60 / E 90 – U/C 
EI 60 / E 90 – C/C 
EI 60 / E 90 – C/C 

55 < D ≤ 63 2,8 – 6,8 – 30 x 6,0 
EI 60 / E 90 – U/C 
EI 60 / E 90 – C/C 
EI 60 / E 90 – C/C 

63 < D ≤ 75 3,0 – 6,8 – 30 x 6,0 
EI 60 / E 90 – U/C 
EI 60 / E 90 – C/C 
EI 60 / E 90 – C/C 

75 < D ≤ 90 3,6 – 8,2 – 30 x 8,0 
EI 60 – U/C 
EI 60 – C/C 
EI 60 – C/C 

90 < D ≤ 110 4,2 – 10,0 – 30 x 10,0 
EI 60 – U/C 
EI 60 – C/C 
EI 60 – C/C 

110 < D ≤ 125 4,8 – 9,9 – 40 x 14,0 
EI 60 – U/C 
EI 60 – C/C 
EI 60 – C/C 

125 < D ≤ 160 6,2 – 9,5 – 40 x 18,0 
EI 60 – U/C 
EI 60 – C/C 
EI 60 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
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Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych z PP w ścianie sztywnej 

lub podatnej o grubości: 100 mm ≤ t < 125 mm, wykonanych za pomocą kołnierzy INTU FR COLLAR 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał 
pęczniejący 
szerokość x 

grubość [mm] 

Klasa odporności ogniowej 

D ≤ 32 
1,8 – 30 x 4,0 

EI 90 – U/C 
EI 90 – C/C 

1,9 – 12,5 – 30 x 6,0 
EI 60 – U/C 
EI 60 – C/C 

32 < D ≤ 40 
1,8 – 30 x 4,0 

EI 90 – U/C 
EI 90 – C/C 

1,9 – 12,5 – 30 x 6,0 
EI 60 – U/C 
EI 60 – C/C 

40 < D ≤ 50 
1,8 – 30 x 4,0 

EI 90 – U/C 
EI 90 – C/C 

1,9 – 12,5 – 30 x 6,0 
EI 60 – U/C 
EI 60 – C/C 

50 < D ≤ 55 1,9 – 12,5 – 30 x 6,0 
EI 60 – U/C 
EI 60 – C/C 

55 < D ≤ 63 1,9 – 12,5 – 30 x 6,0 
EI 60 – U/C 
EI 60 – C/C 

63 < D ≤ 75 1,9 – 12,5 – 30 x 6,0 
EI 60 – U/C 
EI 60 – C/C 

75 < D ≤ 90 2,3 – 15,1 – 30 x 8,0 
EI 60 – U/C 
EI 60 – C/C 

90 < D ≤ 110 2,7 – 18,4 – 30 x 10,0 
EI 60 – U/C 
EI 60 – C/C 

110 < D ≤ 125 4,1 – 15,1 – 40 x 14,0 
EI 60 – U/C 
EI 60 – C/C 

125 < D ≤ 160 7,3 – 40 x 18,0 
EI 60 – U/C 
EI 60 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
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Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych z PVC-U lub PVC-C w 

ścianie sztywnej lub podatnej o grubości: 100 mm ≤ t < 125 mm, wykonanych za pomocą kołnierzy INTU FR COLLAR 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał 
pęczniejący 
szerokość x 

grubość [mm] 

Klasa odporności ogniowej 

D ≤ 32 
1,8 – 30 x 4,0 

EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

1,9 – 3,6 – 30 x 6,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

32 < D ≤ 40 
1,8 – 30 x 4,0 

EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

1,9 – 3,6 – 30 x 6,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

40 < D ≤ 50 
1,8 – 30 x 4,0 

EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

1,9 – 3,6 – 30 x 6,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

50 < D ≤ 55 
1,9 – 3,5 – 30 x 6,0 

EI 90 – U/C 
EI 90 – C/C 

3,6 – 30 x 6,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

55 < D ≤ 63 
1,9 – 3,5 – 30 x 6,0 

EI 90 – U/C 
EI 90 – C/C 

3,6 – 30 x 6,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

63 < D ≤ 75 
1,9 – 3,5 – 30 x 6,0 

EI 90 – U/C 
EI 90 – C/C 

3,6 – 30 x 6,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

75 < D ≤ 90 
2,1 – 2,2 – 30 x 8,0 

EI 90 – U/C 
EI 90 – C/C 

2,3 – 3,9 – 30 x 8,0 
EI 60 – U/C 
EI 60 – C/C 

90 < D ≤ 110 
2,2 – 30 x 10,0 

EI 90 – U/C 
EI 90 – C/C 

2,3 – 4,2 – 30 x 10,0 
EI 60 – U/C 
EI 60 – C/C 

110 < D ≤ 125 2,5 – 3,2 – 40 x 14,0 
EI 90 – U/C 
EI 90 – C/C 

125 < D ≤ 160 3,2 – 6,2 – 40 x 18,0 
EI 90 – U/C 
EI 90 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
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Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych z PE-HD, PE, ABS lub 

SAN + PVC w ścianie sztywnej lub podatnej o grubości: 125 mm ≤ t < 150 mm, wykonanych za pomocą kołnierzy INTU FR 

COLLAR 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał 
pęczniejący 
szerokość x 

grubość [mm] 

Klasa odporności ogniowej 

D ≤ 32 2,0 – 4,6 – 30 x 4,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

32 < D ≤ 40 2,2 – 6,8 – 30 x 6,0 
EI 90 – U/C 
EI 90 – C/C 

40 < D ≤ 50 2,5 – 6,8 – 30 x 6,0 
EI 90 – U/C 
EI 90 – C/C 

50 < D ≤ 55 2,6 – 6,8 – 30 x 6,0 
EI 90 – U/C 
EI 90 – C/C 

55 < D ≤ 63 2,8 – 6,8 – 30 x 6,0 
EI 90 – U/C 
EI 90 – C/C 

63 < D ≤ 75 3,0 – 6,8 – 30 x 6,0 
EI 90 – U/C 
EI 90 – C/C 

75 < D ≤ 90 
3,6 – 4,2 – 30 x 8,0 

EI 90 – U/C 
EI 90 – C/C 

4,3 – 8,2 – 30 x 8,0 
EI 60 – U/C 
EI 60 – C/C 

90 < D ≤ 110 
4,2  – 30 x 10,0 

EI 90 – U/C 
EI 90 – C/C 

4,3 – 10,0  – 30 x 10,0 
EI 60 – U/C 
EI 60 – C/C 

110 < D ≤ 125 4,8 – 9,9 – 40 x 14,0 
EI 60 – U/C 
EI 60 – C/C 

125 < D ≤ 160 
6,2  – 40 x 18,0 

EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

6,3 – 9,5 – 40 x 18,0 
EI 60 – U/C 
EI 60 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
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Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych z PP w ścianie sztywnej 

lub podatnej o grubości: 125 mm ≤ t < 150 mm, wykonanych za pomocą kołnierzy INTU FR COLLAR 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał 
pęczniejący 
szerokość x 

grubość [mm] 

Klasa odporności ogniowej 

D ≤ 32 1,8 – 8,3 – 30 x 4,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

32 < D ≤ 40 1,8 – 8,3 – 30 x 4,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

40 < D ≤ 50 1,8 – 8,3 – 30 x 4,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

50 < D ≤ 55 1,9 – 12,5 – 30 x 6,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

55 < D ≤ 63 1,9 – 12,5 – 30 x 6,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

63 < D ≤ 75 1,9 – 12,5 – 30 x 6,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

75 < D ≤ 90 
2,3 – 8,3 – 30 x 8,0 

EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

8,4 – 15,1 – 30 x 8,0 
EI 90 / E 120 – U/C 
EI 90 / E 120 – C/C 

90 < D ≤ 110 
2,7  – 30 x 10,0 

EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

2,8 – 18,4 – 30 x 10,0 
EI 90 / E 120 – U/C 
EI 90 / E 120 – C/C 

110 < D ≤ 125 4,1 – 15,1 – 40 x 14,0 
EI 60 / E 90 – U/C 
EI 60 / E 90 – C/C 

125 < D ≤ 160 7,3 – 40 x 18,0 
EI 60 / E 90 – U/C 
EI 60 / E 90 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
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Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych z PVC-U lub PVC-C w 

ścianie sztywnej lub podatnej o grubości: 125 mm ≤ t < 150 mm, wykonanych za pomocą kołnierzy INTU FR COLLAR 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał 
pęczniejący 
szerokość x 

grubość [mm] 

Klasa odporności ogniowej 

D ≤ 32 1,8 – 3,6 – 30 x 4,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

32 < D ≤ 40 1,8 – 3,6 – 30 x 4,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

40 < D ≤ 50 1,8 – 3,6 – 30 x 4,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

50 < D ≤ 55 1,9 – 3,6 – 30 x 6,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

55 < D ≤ 63 1,9 – 3,6 – 30 x 6,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

63 < D ≤ 75 1,9 – 3,6 – 30 x 6,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

75 < D ≤ 90 2,1 – 3,9 – 30 x 8,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

90 < D ≤ 110 2,2 – 4,2 – 30 x 10,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

110 < D ≤ 125 
2,5 – 3,9 – 40 x 14,0 

EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

4,0 – 4,8 – 40 x 14,0 
EI 90 / E 120 – U/C 
EI 90 / E 120 – C/C 

125 < D ≤ 160 
3,2  – 40 x 18,0 

EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

3,3 – 6,2 – 40 x 18,0 
EI 90 / E 120 – U/C 
EI 90 / E 120 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
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Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych z PE-HD, PE, ABS lub 

SAN + PVC w ścianie sztywnej o grubości: t ≥ 150 mm, wykonanych za pomocą kołnierzy INTU FR COLLAR 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał 
pęczniejący 
szerokość x 

grubość [mm] 

Klasa odporności ogniowej 

D ≤ 32 
2,0 – 30 x 4,0 

EI 240 – U/C 
EI 240 – C/C 

2,1 – 4,8 – 30 x 4,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

32 < D ≤ 40 2,5 – 4,8 – 30 x 4,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

40 < D ≤ 50 3,0 – 4,8 – 30 x 4,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

50 < D ≤ 55 

3,0 – 3,5 – 30 x 6,0 
EI 90 – U/C 
EI 90 – C/C 

3,6 – 30 x 6,0 
EI 240 – U/C 
EI 240 – C/C 

3,7 – 6,8 – 30 x 6,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

55 < D ≤ 63 

3,0 – 3,5 – 30 x 6,0 
EI 90 – U/C 
EI 90 – C/C 

3,6 – 30 x 6,0 
EI 240 – U/C 
EI 240 – C/C 

3,7 – 6,8 – 30 x 6,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

63 < D ≤ 75 

3,0 – 3,5 – 30 x 6,0 
EI 90 – U/C 
EI 90 – C/C 

3,6 – 30 x 6,0 
EI 240 – U/C 
EI 240 – C/C 

3,7 – 6,8 – 30 x 6,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

75 < D ≤ 90 
3,6 – 3,8 – 30 x 8,0 

EI 90 – U/C 
EI 90 – C/C 

3,9 – 8,2 – 30 x 8,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

90 < D ≤ 110 
4,2 – 9,9 – 30 x 10,0 

EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

10,0 – 30 x 10,0 
EI 240 – U/C 
EI 240 – C/C 

110 < D ≤ 125 
4,8 – 6,1 – 40 x 14,0 

EI 90 – U/C 
EI 90 – C/C 

6,2 – 9,0 – 40 x 14,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

125 < D ≤ 160 
6,2 – 9,4 – 40 x 18,0 

EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

9,5 – 40 x 18,0 
EI 180 – U/C 
EI 180 – C/C 

160 < D ≤ 170 6,6 – 9,1 – 50 x 20,0 
EI 60 – U/C 
EI 60 – C/C 

170 < D ≤ 185 7,2 – 8,4 – 50 x 20,0 
EI 60 – U/C 
EI 60 – C/C 

185 < D ≤ 200 7,7 – 50 x 20,0 
EI 60 – U/C 
EI 60 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
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Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych z PP w ścianie sztywnej 

o grubości: t ≥ 150 mm, wykonanych za pomocą kołnierzy INTU FR COLLAR 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał 
pęczniejący 
szerokość x 

grubość [mm] 

Klasa odporności ogniowej 

D ≤ 32 
1,8 – 30 x 4,0 

EI 240 – U/C 
EI 240 – C/C 

1,9 – 8,3 – 30 x 4,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

32 < D ≤ 40 
1,8 – 30 x 4,0 

EI 240 – U/C 
EI 240 – C/C 

1,9 – 8,3 – 30 x 4,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

40 < D ≤ 50 
1,8 – 30 x 4,0 

EI 240 – U/C 
EI 240 – C/C 

1,9 – 8,3 – 30 x 4,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

50 < D ≤ 55 1,9 – 12,5 – 30 x 6,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

55 < D ≤ 63 1,9 – 12,5 – 30 x 6,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

63 < D ≤ 75 1,9 – 12,5 – 30 x 6,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

75 < D ≤ 90 2,3 – 15,1 – 30 x 8,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

90 < D ≤ 110 
2,7 – 18,3 – 30 x 10,0 

EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

18,4 – 30 x 10,0 
EI 240 – U/C 
EI 240 – C/C 

110 < D ≤ 125 
3,8 – 14,8 – 40 x 14,0 

EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

14,9 – 15,2 – 40 x 14,0 
EI 60 – U/C 
EI 60 – C/C 

125 < D ≤ 160 
6,2 – 40 x 18,0 

EI 180 – U/C 
EI 180 – C/C 

6,3 – 7,7 – 40 x 18,0 
EI 60 – U/C 
EI 60 – C/C 

160 < D ≤ 170 
6,6 – 7,6 – 60 x 20,0 

EI 60 – U/C 
EI 60 – C/C 

7,7 – 60 x 20,0 
EI 180 – U/C 
EI 180 – C/C 

170 < D ≤ 185 
7,2 – 7,6 – 60 x 20,0 

EI 60 – U/C 
EI 60 – C/C 

7,7 – 60 x 20,0 
EI 180 – U/C 
EI 180 – C/C 

185 < D ≤ 200 7,7 – 60 x 20,0 
EI 180 – U/C 
EI 180 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury 
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Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych z PVC-U lub PVC-C w 

ścianie sztywnej o grubości: t ≥ 150 mm, wykonanych za pomocą kołnierzy INTU FR COLLAR 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał 
pęczniejący 
szerokość x 

grubość [mm] 

Klasa odporności ogniowej 

D ≤ 32 1,8 – 3,6 – 30 x 4,0 
EI 240 – U/C 
EI 240 – C/C 

32 < D ≤ 40 1,8 – 3,6 – 30 x 4,0 
EI 240 – U/C 
EI 240 – C/C 

40 < D ≤ 50 1,8 – 3,6 – 30 x 4,0 
EI 240 – U/C 
EI 240 – C/C 

50 < D ≤ 55 1,9 – 3,6 – 30 x 6,0 
EI 180 – U/C 
EI 180 – C/C 

55 < D ≤ 63 1,9 – 3,6 – 30 x 6,0 
EI 180 – U/C 
EI 180 – C/C 

63 < D ≤ 75 1,9 – 3,6 – 30 x 6,0 
EI 180 – U/C 
EI 180 – C/C 

75 < D ≤ 90 2,1 – 3,9 – 30 x 8,0 
EI 180 – U/C 
EI 180 – C/C 

90 < D ≤ 110 
2,2 – 30 x 10,0 

EI 240 – U/C 
EI 240 – C/C 

2,3 – 4,2 – 30 x 10,0 
EI 180 – U/C 
EI 180 – C/C 

110 < D ≤ 125 2,5 – 4,8 – 40 x 14,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

125 < D ≤ 160 
3,2  – 40 x 18,0 

EI 240 – U/C 
EI 240 – C/C 

3,3 – 6,2 – 40 x 18,0 
EI 120 / E 180 – U/C 
EI 120 / E 180 – C/C 

160 < D ≤ 170 

3,4 – 5,4  – 50 x 20,0 
EI 90 – U/C 
EI 90 – C/C 

5,5 – 50 x 20,0 
EI 180 / E 240 – U/C 
EI 180 / E 240 – C/C 

5,6 – 7,7 – 60 x 20,0 
EI 180 – U/C 
EI 180 – C/C 

170 < D ≤ 185 

3,7 – 5,4  – 50 x 20,0 
EI 90 – U/C 
EI 90 – C/C 

5,5 – 50 x 20,0 
EI 180 / E 240 – U/C 
EI 180 / E 240 – C/C 

5,6 – 7,7 – 60 x 20,0 
EI 180 – U/C 
EI 180 – C/C 

185 < D ≤ 200 

3,9 – 5,4  – 50 x 20,0 
EI 90 – U/C 
EI 90 – C/C 

5,5 – 50 x 20,0 
EI 180 / E 240 – U/C 
EI 180 / E 240 – C/C 

5,6 – 7,7 – 60 x 20,0 
EI 180 – U/C 
EI 180 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
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Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych z PVC-U lub PVC-C w 

ścianie sztywnej o grubości: t ≥ 150 mm, wykonanych za pomocą kołnierzy INTU FR COLLAR 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał 
pęczniejący 
szerokość x 

grubość [mm] 

Klasa odporności ogniowej 

200 < D ≤ 225 4,8 – 8,0  – (2 x 75) x 30,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

225 < D ≤ 250 5,7 – 8,0  – (2 x 75) x 30,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

250 < D ≤ 275 6,6 – 8,0  – (2 x 75) x 30,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

275 < D ≤ 300 7,5 – 8,0  – (2 x 75) x 30,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

300 < D ≤ 315 8,0  – (2 x 75) x 30,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
 

Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych z PE-RT w ścianie 

sztywnej o grubości: t ≥ 150 mm, wykonanych za pomocą kołnierzy INTU FR COLLAR 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał pęczniejący 
szerokość x grubość 

[mm] 
Klasa odporności ogniowej 

D ≤ 20 2,0 – 30 x 4,0 
EI 240 – U/C 
EI 240 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
 

Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych z PE-X w ścianie 

sztywnej o grubości: t ≥ 150 mm, wykonanych za pomocą kołnierzy INTU FR COLLAR 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał pęczniejący 
szerokość x grubość 

[mm] 
Klasa odporności ogniowej 

D ≤ 20 2,0 – 30 x 4,0 
EI 240 – U/C 
EI 240 – C/C 

D ≤ 20 2,1 – 7,5 – 30 x 6,0 
EI 120 / E 240 – U/C 
EI 120 / E 240 – C/C 

20 < D ≤ 75 7,5 – 30 x 6,0 
EI 120 / E 240 – U/C 
EI 120 / E 240 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
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Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych z PP-R/Al/PP-R w 

ścianie sztywnej o grubości: t ≥ 150 mm, wykonanych za pomocą kołnierzy INTU FR COLLAR 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał pęczniejący 
szerokość x grubość 

[mm] 
Klasa odporności ogniowej 

D ≤ 20 
3,4 – 30 x 4,0 

EI 180 / E 240 – U/C 
EI 180 / E 240 – C/C 

3,5 – 18,3 – 30 x 10,0 
EI 90 / E 180 – U/C 
EI 90 / E 180 – C/C 

20 < D ≤ 110 18,3 – 30 x 10,0 
EI 90 / E 180 – U/C 
EI 90 / E 180 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur o 
mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
 

Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych z PP-R/PP-R-GF/PP-R w 

ścianie sztywnej o grubości: t ≥ 150 mm, wykonanych za pomocą kołnierzy INTU FR COLLAR 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał pęczniejący 
szerokość x grubość 

[mm] 
Klasa odporności ogniowej 

D ≤ 20 
3,4 – 30 x 4,0 

EI 240 – U/C 
EI 240 – C/C 

3,5 – 18,3 – 30 x 10,0 
EI 90 / E 120 – U/C 
EI 90 / E 120 – C/C 

20 < D ≤ 110 18,3 – 30 x 10,0 
EI 90 / E 120 – U/C 
EI 90 / E 120 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
 

Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych wiązek rur wykonanych z max. 3 rur 

palnych (max. 3 x PE, D ≤ 32 mm x t = 2,0 mm) w ścianie sztywnej o grubości: t ≥ 150 mm, wykonanych za pomocą 

kołnierzy INTU FR COLLAR z materiałem pęczniejącym o wymiarach: szerokość x grubość 30 x 4,0 mm 

 

Klasa odporności ogniowej:  
EI 240 – C/U 
EI 240 – C/C 

 

Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych wiązek rur wykonanych z max. 3 rur 

palnych (max. 3 x PE-HD, PE, ABS lub SAN + PVC, D ≤ 32 mm x t = 2,0 mm) w ścianie sztywnej o grubości: t ≥ 150 mm, 

wykonanych za pomocą kołnierzy INTU FR COLLAR z materiałem pęczniejącym o wymiarach: szerokość x grubość 30 x 

4,0 mm 

 

Klasa odporności ogniowej:  
EI 120 / E 180 – C/U 
EI 120 / E 180 – C/C 

 

Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych wiązek rur wykonanych z max. 3 rur 

palnych (max. 2 x PE-HD, PE, ABS lub SAN + PVC, D ≤ 32 mm x t = 2,0 mm + max. 1 x PVC-U lub PVC-C, D ≤ 50 mm x t = 

1,8 mm) w ścianie sztywnej o grubości: t ≥ 150 mm, wykonanych za pomocą kołnierzy INTU FR COLLAR z materiałem 

pęczniejącym o wymiarach: szerokość x grubość 30 x 4,0 mm 

 

Klasa odporności ogniowej:  
EI 120 – C/U 
EI 120 – C/C 
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Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych z PE-HD, PE, ABS lub 

SAN + PVC w stropie sztywnym o grubości: t ≥ 150 mm, wykonanych za pomocą kołnierzy INTU FR COLLAR 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał 
pęczniejący 
szerokość x 

grubość [mm] 

Klasa odporności ogniowej 

D ≤ 32 1,8 – 4,8 – 30 x 4,0 
EI 240 – U/C 
EI 240 – C/C 

32 < D ≤ 40 2,4 – 4,8 – 30 x 4,0 
EI 240 – U/C 
EI 240 – C/C 

40 < D ≤ 50 3,0 – 4,8 – 30 x 4,0 
EI 240 – U/C 
EI 240 – C/C 

50 < D ≤ 55 

2,8 – 3,5 – 30 x 6,0 
EI 180 – U/C 
EI 180 – C/C 

3,6 – 30 x 6,0 
EI 240 – U/C 
EI 240 – C/C 

3,7 – 6,8 – 30 x 6,0 
EI 180 – U/C 
EI 180 – C/C 

55 < D ≤ 63 

3,1 – 3,5 – 30 x 6,0 
EI 180 – U/C 
EI 180 – C/C 

3,6 – 30 x 6,0 
EI 240 – U/C 
EI 240 – C/C 

3,7 – 6,8 – 30 x 6,0 
EI 180 – U/C 
EI 180 – C/C 

63 < D ≤ 75 
3,6 – 30 x 6,0 

EI 240 – U/C 
EI 240 – C/C 

3,7 – 6,8 – 30 x 6,0 
EI 180 – U/C 
EI 180 – C/C 

75 < D ≤ 90 3,9 – 8,2 – 30 x 8,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

90 < D ≤ 110 4,2 – 10,0 – 30 x 10,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

110 < D ≤ 125 4,8 –9,9 – 40 x 14,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

125 < D ≤ 160 
6,2 – 9,4 – 40 x 18,0 

EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

9,5 – 40 x 18,0 
EI 180 / E 240 – U/C 
EI 180 / E 240 – C/C 

160 < D ≤ 170 

6,6 – 9,1 – 60 x 20,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

9,2 – 11,0 – 60 x 20.0 
EI 90 – U/C 
EI 90 – C/C 

11,1 – 11,3  – 60 x 20,0 
EI 60 – U/C 
EI 60 – C/C 

170 < D ≤ 185 

7,2 – 8,4 – 60 x 20,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

8,5 – 11,0 – 60 x 20.0 
EI 90 – U/C 
EI 90 – C/C 

11,1 – 11,3  – 60 x 20,0 
EI 60 – U/C 
EI 60 – C/C 

185 < D ≤ 200 

7,7 – 60 x 20,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

7,8 – 11,0 – 60 x 20,0 
EI 90 – U/C 
EI 90 – C/C 

11,1 – 11,3  – 60 x 20,0 
EI 60 – U/C 
EI 60 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
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Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych z PP w stropie sztywnym 

o grubości: t ≥ 150 mm, wykonanych za pomocą kołnierzy INTU FR COLLAR 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał 
pęczniejący 
szerokość x 

grubość [mm] 

Klasa odporności ogniowej 

D ≤ 32 1,8 – 8,3 – 30 x 4,0 
EI 240 – U/C 
EI 240 – C/C 

32 < D ≤ 40 1,8 – 8,3 – 30 x 4,0 
EI 240 – U/C 
EI 240 – C/C 

40 < D ≤ 50 1,8 – 8,3 – 30 x 4,0 
EI 240 – U/C 
EI 240 – C/C 

50 < D ≤ 55 
1,9 – 30 x 6,0 

EI 180 – U/C 
EI 180 – C/C 

2,0 – 12,5 – 30 x 6,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

55 < D ≤ 63 
1,9 – 30 x 6,0 

EI 180 – U/C 
EI 180 – C/C 

2,0 – 12,5 – 30 x 6,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

63 < D ≤ 75 
1,9 – 30 x 6,0 

EI 180 – U/C 
EI 180 – C/C 

2,0 – 12,5 – 30 x 6,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

75 < D ≤ 90 2,3 – 15,1 – 30 x 8,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

90 < D ≤ 110 
2,7 – 30 x 10,0 

EI 180 – U/C 
EI 180 – C/C 

2,8 –18,4 – 30 x 10,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

110 < D ≤ 125 3,8 – 15,1 – 40 x 14,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

125 < D ≤ 160 6,2 – 7,3 – 40 x 18,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

160 < D ≤ 170 
6,3 – 6,5 – 60 x 20,0 

EI 60 – U/C 
EI 60 – C/C 

6,6 – 7,4 – 60 x 20,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

170 < D ≤ 185 
6,3 – 7,1 – 60 x 20,0 

EI 60 – U/C 
EI 60 – C/C 

7,2 – 7,6 – 60 x 20,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

185 < D ≤ 200 
6,3 – 7,6 – 60 x 20,0 

EI 60 – U/C 
EI 60 – C/C 

7,7 – 60 x 20,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
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Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych z PVC-U lub PVC-C w 

stropie sztywnym o grubości: t ≥ 150 mm, wykonanych za pomocą kołnierzy INTU FR COLLAR 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał 
pęczniejący 
szerokość x 

grubość [mm] 

Klasa odporności ogniowej 

D ≤ 32 1,8 – 2,5 – 30 x 4,0 
EI 240 – U/C 
EI 240 – C/C 

32 < D ≤ 40 1,8 – 2,5 – 30 x 4,0 
EI 240 – U/C 
EI 240 – C/C 

40 < D ≤ 50 1,8 – 2,5 – 30 x 4,0 
EI 240 – U/C 
EI 240 – C/C 

50 < D ≤ 55 
1,9  – 30 x 6,0 

EI 240 – U/C 
EI 240 – C/C 

2,0 – 3,6 – 30 x 6,0 
EI 180 – U/C 
EI 180 – C/C 

55 < D ≤ 63 
1,9  – 30 x 6,0 

EI 240 – U/C 
EI 240 – C/C 

2,0 – 3,6 – 30 x 6,0 
EI 180 – U/C 
EI 180 – C/C 

63 < D ≤ 75 
1,9  – 30 x 6,0 

EI 240 – U/C 
EI 240 – C/C 

2,0 – 3,6 – 30 x 6,0 
EI 180 – U/C 
EI 180 – C/C 

75 < D ≤ 90 
2,1 – 3,1 – 30 x 8,0 

EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

3,2 – 4,2 – 30 x 8,0 
EI 180 – U/C 
EI 180 – C/C 

90 < D ≤ 110 
2,1 – 3,1 – 30 x 10,0 

EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

3,2 – 4,2 – 30 x 10,0 
EI 180 – U/C 
EI 180 – C/C 

110 < D ≤ 125 
2,5 – 3,1 – 40 x 14,0 

EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

3,2 – 7,7 – 40 x 14,0 
EI 240 – U/C 
EI 240 – C/C 

125 < D ≤ 160 3,2 – 7,7 – 40 x 18,0 
EI 240 – U/C 
EI 240 – C/C 

160 < D ≤ 170 3,4 – 7,7  – 60 x 20,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

170 < D ≤ 185 3,7 – 7,7  – 60 x 20,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

185 < D ≤ 200 3,9 – 7,7  – 60 x 20,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

200 < D ≤ 225 
4,8 – 8,0  – (2 x 75) x 30,0 

EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

8,1 – 12,1 – (2 x 75) x 30,0 
EI 90 – U/C 
EI 90 – C/C 

225 < D ≤ 250 
5,7 – 8,0  – (2 x 75) x 30,0 

EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

8,1 – 12,1 – (2 x 75) x 30,0 
EI 90 – U/C 
EI 90 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
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Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych z PVC-U lub PVC-C w 

stropie sztywnym o grubości: t ≥ 150 mm, wykonanych za pomocą kołnierzy INTU FR COLLAR 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał 
pęczniejący 
szerokość x 

grubość [mm] 

Klasa odporności ogniowej 

250 < D ≤ 275 
6,6 – 8,0 – (2 x 75) x 30,0 

EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

8,1 – 12,1 – (2 x 75) x 30,0 
EI 90 – U/C 
EI 90 – C/C 

275 < D ≤ 300 
7,5 – 8,0 – (2 x 75) x 30,0 

EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

8,1 – 12,1 – (2 x 75) x 30,0 
EI 90 – U/C 
EI 90 – C/C 

300 < D ≤ 315 
8,0 – (2 x 75) x 30,0 

EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

8,1 – 12,1 – (2 x 75) x 30,0 
EI 90 – U/C 
EI 90 – C/C 

315 < D ≤ 325 9,1 – 12,1 – (2 x 75) x 30,0 
EI 90 – U/C 
EI 90 – C/C 

325 < D ≤ 355 12,1 – (2 x 75) x 30,0 
EI 90 – U/C 
EI 90 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
 

Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych z PE-RT/Al/PE-RT w 

stropie sztywnym o grubości: t ≥ 150 mm, wykonanych za pomocą kołnierzy INTU FR COLLAR 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał 
pęczniejący 
szerokość x 

grubość [mm] 

Klasa odporności ogniowej 

D ≤ 20 2,0 – 30 x 4,0 
EI 240 – U/C 
EI 240 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
 

Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych z PE-X/Al/PE-X w stropie 

sztywnym o grubości: t ≥ 150 mm, wykonanych za pomocą kołnierzy INTU FR COLLAR 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał 
pęczniejący 
szerokość x 

grubość [mm] 

Klasa odporności ogniowej 

D ≤ 20 2,0 – 30 x 4,0 
EI 240 – U/C 
EI 240 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
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Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej uszczelnień przejść instalacyjnych rur wykonanych z PP-R/Al/PP-R w 

stropie sztywnym o grubości: t ≥ 150 mm, wykonanych za pomocą kołnierzy INTU FR COLLAR 

 

Średnica rury [mm] 
Grubość ścianki 

rury [mm] 
Grubość izolacji 

rury [mm] 

Materiał 
pęczniejący 
szerokość x 

grubość [mm] 

Klasa odporności ogniowej 

D ≤ 20 
3,4 – 30 x 4,0 

EI 240 – U/C 
EI 240 – C/C 

3,5 – 18,3 – 30 x 10,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

20 < D ≤ 110 18,3 – 30 x 10,0 
EI 120 – U/C 
EI 120 – C/C 

Klasyfikacje podane powyżej dla określonych wymiarów materiału pęczniejącego są również ważne dla rur  
o mniejszej średnicy i o tym samy przedziale grubości ścianki rury. 
 


