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ITB-KOT-2018/0476 wydanie 2

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostata wydana zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
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uzytkowych ponizszego wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania:

Ogniochronny lakier peczniejacy EXPANDER - FR
do drewna i materialow drewnopochodnych
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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej jest ogniochronny lakier peczniejacy
EXPANDER - FR do drewna i materiatéw drewnopochodnych (oznaczenie typu wyrobu), produkowany
przez Przedsiebiorstwo Innowacyjno-Wdrozeniowe DELTA sp. z o0.0., ul. Krupczyn 5, 63-140 Dolsk,
w zakfadzie produkcyjnym w Polsce.

Lakier EXPANDER - FR jest zawiesing $rodkéw uniepalniajgcych i dodatkéw modyfikujgcych
w zywicy syntetycznej. Lakier EXPANDER - FR ma barwe bialg. Po naniesieniu na podioze
i wyschnieciu, lakier tworzy przezroczystg, bezbarwng powioke. Pod wptywem dziatania wysokiej
temperatury powioka pecznieje, tworzac spieniong warstwe izolacyjna.

Cechy identyfikacyjne ogniochronnego lakieru peczniejgcego EXPANDER - FR podano
w Zatgczniku A.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Ogniochronny lakier peczniejgcy EXPANDER — FR jest przeznaczony do zabezpieczania przed
dziataniem ognia elementéw budowlanych z drewna (z wyjatkiem drewna egzotycznego) i materiatow
drewnopochodnych (ptyt widrowych, sklejki, piyt OSB, itp.), stosowanych w budownictwie
mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, wewnagtrz obiektow budowlanych, w Srodowisku kategorii Z2
wedtug EAD 350865-00-116 i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 70%.

Lakieru EXPANDER - FR nie nalezy stosowa¢ na elementach narazonych na Scieranie,
zarysowania i uderzenia, np. na schodach, posadzkach lub drzwiach.

Impregnacja drewna z zastosowaniem lakieru EXPANDER - FR powinna odbywaé sie metodami
powierzchniowymi, przez smarowanie pedzlem, watkiem malarskim lub natryskiwanie. Lakier nalezy
nanosi¢ w jednej lub dwéch warstwach, zgodnie z instrukcjg producenta. Szybkos¢ utwardzania powtoki
zalezy od wilgotnosci powietrza, temperatury otoczenia i gruboéci naniesionej warstwy. £gczne zuzycie
lakieru powinno wynosi¢ co najmniej 350 g/m?.

Powitoke z lakieru EXPANDER — FR po wyschnieciu nalezy pokry¢ lakierem nitrocelulozowym
CAPON firmy PPG Deco Polska Sp. z 0.0. Zuzycie lakieru CAPON powinno wynosi¢ 110 g/m?2.

Z uwagi na emisje formaldehydu, ogniochronny lakier peczniejgcy EXPANDER - FR, moze by¢
stosowany bez ograniczen w pomieszczeniach kategorii A i B, przeznaczonych na pobyt ludzi, wedtug
zarzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikédw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski
21996 r. Nr 19, poz. 231).

Z uwagi na emisje lotnych zwigzkéw organicznych, ogniochronny lakier peczniejacy EXPANDER -
FR, moze by¢ stosowany w pomieszczeniach kategorii A i B, przeznaczonych na pobyt ludzi, wedtug
zarzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski
21996 r. Nr 19, poz. 231). Ze wzgledu na podwyzszong emisje glikolu etylenowego, lakier EXPANDER —
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FR nalezy stosowac¢ w ilosci nie przekraczajgcej powierzchni 1,0 m?/m? kubatury pomieszczenia dla
pomieszczen kategorii A i bez ograniczen dla pomieszczen kategorii B.

Pomieszczenia, w ktoérych zastosowano lakier, powinny by¢ wietrzone przez okres podany
w instrukcji producenta.

Nalezy przestrzega¢ warunkéw bezpiecznego stosowania wyrobu, podanych przez producenta
w karcie charakterystyki, opracowanej zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidéw.

Zabezpieczone elementy po wbudowaniu nie powinny stykaé sie bezpo$rednio ze Srodkami
spozywczymi oraz nie powinny by¢ narazone na bezpos$rednie dziatanie opadéw atmosferycznych, wody
i kontakt z gruntem.

Przed naniesieniem wyrobu, zabezpieczana powierzchnia powinna by¢ czysta, tj. odttuszczona,
odpylona, pozbawiona starych powtok malarskich i innych $rodkéw zabezpieczajgcych oraz sucha.

Warunki przygotowania lakieru objetego niniejsza Krajowg Oceng Techniczng i warunki
wykonywania zabezpieczenia oraz sezonowania zabezpieczonych elementéw, a takze zasady kontroli
wykonywanych prac powinny by¢ okre$lone w instrukcji opracowanej przez producenta. Instrukcja
powinna by¢ udostepniana stosujgcym ogniochronny lakier peczniejgcy EXPANDER — FR.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe, elementy z drewna (z wyjatkiem drewna egzotycznego)
i materiatow drewnopochodnych, o grubosci co najmniej 10 mm, mocowane na podtozach (podkfadach
i elementach) klasy reakcji na ogien co najmniej A2-s3, dO wedtug normy PN-EN 13501-1:2019 lub
w dowolnej odlegtosci od podiozy klasy co najmniej B-s1, dO wedtug normy PN-EN 13501-1:2019,
zabezpieczone jednostronnie ogniochronnym lakierem peczniejagcym EXPANDER - FR, w ilosci co
najmniej 350 g/m?, a nastepnie pokryte lakierem nitrocelulozowym CAPON w ilosci 110 g/m?, zostaty
sklasyfikowane wedtug normy PN-EN 13501-1:2019 w klasie reakcji na ogien B-s1, d0 oraz jako
niezapalne, niekapigce pod wpltywem ognia i nierozprzestrzeniajgce ognia wewnatrz budynkéw, na
podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225), a takze
jako nieodpadajgce pod wptywem ognia.

Wyrob objety niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinien by¢ stosowany zgodnie z projektem
technicznym, opracowanym dla okreslonego obiektu z uwzglednieniem:

— polskich norm i przepiséw techniczno-budowlanych, w szczegdélnosci rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),

— postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

— wytycznych okreslonych w instrukcji stosowania wyrobu, opracowanej przez producenta

i dostarczanej odbiorcom.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wihasciwosci uzytkowe ogniochronnego lakieru peczniejgcego EXPANDER — FR i metody
zastosowane do oceny podano w tablicy 1.
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Tablica 1
Poz. Zasadnicze charakterystyki WIa_smwosm Metody oceny
uzytkowe
1 2 3 4
1 Przyczepnos$¢ do podtoza, stopien przyczepnosci <2 PN-EN ISO 2409:2021
2 | Wzgledna wysoko$¢ specznienia, wspotczynnik 123 £ 10% EOTA TR 024
pecznienia -
3 | Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien, klasa B-s1,d0 " PN-EN 13501-1:2019
4 | Trwatosé powtoki 2 dla kategorii $rodowiska Z> wedtug
EAD 350865-00-1106, okreslona:
— zmian lgdu zewnetrznego brak
awyga ------- eg -------------------------------------------- EAD 350865-00-1106
— zmiang catkowitego wydzielania ciepta THReoos <20
_..Po cyKlach przyspieszonego starzenia, % | T
— szybkoscig wydzielania ciepta HRR30s,ave, KW <150
5 | Emisja formaldehydu, pg/m? =50 PN-EN 717-1:2006
6 | Emisja lotnych zwigzkéw organicznych (VOC) PN-EN ISO 16000-9:2009
— czas niezbedny do osiagniecia stezen substancji <28 PN-EN 16516+A1:2020
szkodliwych dla zdrowia, dni - 1ISO 16000-6:2021
ISO 16000-3:2022

2)

klasyfikacja dotyczy elementéw z drewna (z wyjgtkiem drewna egzotycznego) i materiatdbw drewnopochodnych,
o grubosci co najmniej 10 mm, zabezpieczonych jednostronnie lakierem EXPANDER-FR o zuzyciu co najmniej 350 g/m?,
a nastepnie pokrytych lakierem nitrocelulozowym CAPON o zuzyciu 110 g/m?, stosowanych zgodnie z p. 2

powloka z lakieru peczniejacego EXPANDER — FR o zuzyciu co najmniej 350 g/m? oraz lakieru nitrocelulozowego CAPON
0 zuzyciu 110 g/m?

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Ogniochronny lakier peczniejgcy EXPANDER — FR powinien by¢ dostarczany, przechowywany

i transportowany zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajgcy niezmiennos¢ jego

wiasciwosci technicznych.

Sposob znakowania wyrobow znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania

wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz.

U.z 2023 r., poz. 873).
Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:
dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,
nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,
nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,
numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaly zadeklarowane
wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2018/0476 wydanie 2),
numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,
nazwa jednostki certyfikujgcej, ktéra uczestniczyta w ocenie iweryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego,

poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,




l-ll®
6/11 ITB-KOT-2018/0476 wydanie 2 [ § |

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszaning niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r., poz. 873) ma zastosowanie system 1 oceny

i weryfikacji statosci wiasciwo$ci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopoki nie nastgpig

zmiany surowcow, skiadnikéw, linii produkeyjnej lub zakiadu produkcyjnego.

5.3. Zaktadowa kontrola produkgcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zaktadowej kontroli produkcji w zaktadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie
z zapisami z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do
technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i sktadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wediug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby speiniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegolne wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z nimi szczegéty produkcyjne muszg byc w peini
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.
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5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) cech zewnetrznych,
b) gestosci,
c) lepkosci okreslonej czasem wyplywu,
d) czasu schniecia powioki.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) zawartosSci popiotu,
b) zawartosci substancii nielotnych,
c) przyczepnosci do podioza,
d) emisji formaldehydu,
e) wzglednej wysokosci specznienia,
f) reakcji na ogien,

g) emisji lotnych zwigzkéw organicznych.

5.5. Czestotliwosé¢ badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobdw. Wielko§¢ partii wyrobdw powinna by¢ okreslona w dokumentaciji
zaktadowej kontroli produkgiji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0476 wydanie 2 zastepuje Krajowg Ocene
Techniczng ITB-KOT-2018/0476 wydanie 1.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0476 wydanie 2 jest pozytywng oceng wiasciwosci
uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk ogniochronnego lakieru peczniejgcego EXPANDER — FR,
ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym z postanowien Oceny, majg wplyw na

spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0476 wydanie 2 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1213) wyrob, ktérego dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, moze by¢é wprowadzony do
obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowg
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Oceng Techniczng ITB-KOT-2018/0476 wydanie 2 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

6.4. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0476 wydanie 2 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepiséw o ochronie wiasnoéci przemystowej, a w szczegolnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1170). Zapewnienie tych

uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajacych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.5. ITB wydajgc Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.6. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich
prawidiowg jako$¢, a wykonawcow robodt budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe

zastosowanie.

6.7. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze byé przediuzana na kolejne okresy, nie dtuzsze
niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1. LZF00-01760/23/Z00NZF. Raport z badan. Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Srodowiska
(LZF) ITB. Warszawa 2023 r.

2. LZM00-01785/23/Z00NZM. Raport z badan. Laboratorium Materiatbw Budowlanych (LZM) ITB.
Warszawa 2023 r.

3. 01822/23/Z00NZP. Raport klasyfikacyjny. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien. Laboratorium
Badan Ogniowych (LZP) ITB. Warszawa 2023 r.

4. LZP01-01822/23/Z00NZP. Raport z badan. Laboratorium Badan Ogniowych (LZP) ITB. Warszawa
2023 r.

5. LZP02-01822/23/Z00NZP. Raport z badan. Laboratorium Badan Ogniowych (LZP) ITB. Warszawa
2023 .

6. LZP03-01822/23/Z00NZP. Raport z badan. Laboratorium Badan Ogniowych (LZP) ITB. Warszawa
2023 .

7. LZP04-01822/23/Z00NZP. Raport z badan. Laboratorium Badan Ogniowych (LZP) ITB. Warszawa
2023 r.

8. Raport z badan zaktadowej kontroli jako$ci. Dolsk, 4.04.2023 r.

9. LZM00-02677/21/Z00NZM. Raport z badan. Zakiad Inzynierii Materiatbw Budowlanych ITB.
Laboratorium Materiatow Budowlanych ITB. Warszawa 2021 r.

10.LZP01-02628/21/Z00NZP. Raport z badan. Zakiad Badan Ogniowych. Laboratorium Badan
Ogniowych ITB. Warszawa 2021 r.

11. LZF00-02688/21/Z00NZF. Raport z badan. Zaktad Fizyki Cieplnej, Akustyki i Srodowiska ITB.
Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Srodowiska ITB. Warszawa 2021 r.

12. LZM00-00596/18/Z00NZM. Raport z badan. Zakiad Inzynierii Materiatow Budowlanych ITB.
Warszawa 2018 .
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13. 01754/18/Z00 NOONZF. Opinia specjalistyczna. Zakfad Fizyki Ciepinej, Akustyki i Srodowiska ITB.

14. Raport z badan lepkosci przeprowadzonych w ramach zakfadowej kontroli produkcji z dn. 14 marca

2018 r.

15. LT/4/03. Oznaczenie emisji formaldehydu metodg komorows. Instytut Widkien Naturalnych,

Poznan.

16. NT-604/A/05. Badania laboratoryjne ogniochronnego zestawu peczniejgcego. Instytut Techniki

Budowlanej, Zakiad Nowych Technik Wykorczeniowych, Warszawa.

17. 60/2011. Sprawozdanie z badan Instytutu Inzynierii Materiatéw Polimerowych i Barwnikow, Oddziat

Zamiejscowy Farb i Tworzyw, Zaktad Badawczo — Analityczny, Gliwice.

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 13501-1:2019

PN-EN 717-1:2006

PN-EN ISO 1513:2010

PN-EN ISO 2811-2:2011

PN-EN I1SO 2555:2018

PN-C-81701:1997

PN-EN ISO 9117-3:2010

PN-EN ISO 3451-1:2019
PN-EN 1767:2008

PN-EN 1SO 2808:2020
PN-EN ISO 2813:2014

PN-EN ISO 16000-9:2009

PN-EN 16516+A1:2020

ISO 16000-3:2022

ISO 16000-6:2021

EAD 350865-00-1106

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkdw.
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badarn reakcji na ogien

Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie emisji formaldehydu. Cze$¢ 1. Emisja
formaldehydu metodg komorowg

Farby i lakiery. Sprawdzanie i przygotowanie prébek do badan

Farby i lakiery. Oznaczanie gestosci. Cze$¢ 2: Metoda zanurzenia sondy
Tworzywa sztuczne. Polimery w stanie ciekfym, w postaci emulsji lub
dyspersji. Oznaczanie lepkosci pozornej metodg Brookfielda

Oznaczanie czasu wyplywu wyrobéw lakierowych i farb graficznych za
pomocg kubkow wyplywowych z dnem stozkowym i ptaskim

Farby i lakiery. Badania schniecia. Cze$¢ 3: Badanie schniecia
powierzchniowego przy uzyciu kuleczek szklanych

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie popiotu. Cze$¢ 1: Metody ogéine

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Analiza w podczerwieni

Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki

Farby i lakiery. Oznaczanie warto$ci pofysku pod kagtem 20 stopni,
60 stopni i 85 stopni
Powietrze wnetrz. Cze$¢ 9: Oznaczanie emisfi lotnych zwigzkéw
organicznych z wyrobéw budowlanych i wyposazenia. Badanie emisji
metodg komorowg
Wyroby budowlane: Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych.
Oznaczanie emisji do powietrza wnetrz

Indoor air. Part 3: Determination of formaldehyde and other carbonyl
compounds in indoor air and test chamber air. Active sampling method
Indoor air. Part 6: Determination of organic compounds (VVOC, VOC,
SVOC) in indoor and test chamber air by active sampling on sorbent tubes,
thermal desorption and gas chromatography using MS or MS FID

Fire retardant products
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Zalacznik A.
Tablica A1. Cechy identyfikacyjne lakieru peczniejgcego EXPANDER - FR
Poz. Cechy identyfikacyjne Wymagania Metody badan
1 2 3 4
Lakier

1 Cechy zewnetrzne barwa biata, konsystencja

tiksotropowa, brak
kozuszenia, rozdziat warstw | PN-EN ISO 1513:2010
nie wystepuje, brak
zanieczyszczen i osadu

Gestosé w temp. (+22 + 2)°C, glcm?® 1,3£5% PN-EN ISO 2811-2:2011

Lepkosé:

- pozoma, w temp. (+23 + 2)°C, mPa H(A)/3/100 = 1,58 + 5% PN-EN ISO 2555:2018

- okreslona czasem wyptywu, s 326 £ 5% PN-C-81701:1997

4 Zawarto$¢ substancji nielotnych, % wag. 54 + 66 PN-EN ISO 3251:2019
5 Czas schniecia powierzchniowego, min 120+5% " PN-EN 1SO 9117-3:2010
6 Zawarto$¢ popiotu, % 24+29 PN-EN I1SO 3451-1:2019
7 Widmo FTIR zgodne z wzorcem
ustalonym w procedurze PN-EN 1767:2008
Krajowej Oceny Technicznej
Powloka
8 | Polysk oznaczony przy kacie pomiaru: | ..

-20° >10
----------------------------------------------------------------------------------- PN-EN ISO 2813:
R N S S0 2T

-85° > 50

" grubo$¢ powtoki 110 + 115 ym

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0476 wydanie 2



