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ALFA FR BOARD A

Ptyta ogniochronna

TDS KARTA TECHNICZNA

OPIS PRODUKTU

Ptyta ogniochronna ALFA FR BOARD A sktada sie z ptyty z wetny mineralnej
o gestosci 150 kg/m3 i grubosci 60 mm pokrytej jednostronnie powtokq z farby
ablacyjnej ALFA FR COAT A o grubosci warstwy 1 mm. Zestaw wyrobdw
przeznaczony jest do uszczelnienia instalacyjnych przejs¢ ppoz. oraz
wykonywania dylatacji przeciwpozarowych. W warunkach pozaru pod
wptywem oddziatywania wysokiej femperatury w wyrobie zachodzqg reakcje

endotermiczne. Farba pochtania ciepto, w znacznym stopniu opdznigjac
wptyw ognia na elementy konstrukcyjne.

e  klasa odpornosci ogniowej do El 240

e szybki oraz czysty montaz
uszczelnienia przej$¢ mieszanych
zabezpieczanie szczelin dylatacyjnych
do stosowania w $cianach i stropach

ZASTOSOWANIE

|

G

Ptyta ALFA FR BOARD A jest przeznaczona do zabezpieczenia przejs¢ p.poz.
pojedynczych rur niepalnych lub grup rur niepalnych w stropach i $cianach,
zabezpieczenia kabli elekirycznych wraz z farbg peczniejgcg ALFA FR COAT |,
zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych w stropach i scianach.

$ciany sztywne:

Sciana musi mie¢ grubo$¢ co najmniej 150 mm. Musi mie¢ konstrukcje
betonowq, gazobetonowqg, z betonu komdrkowego, zelbetowq Iub
konstrukcje murowang o minimalnej gestosci p = 600 kg/m3.

Stropy sztywne:

Strop musi mie¢ grubo$¢ co najmniej 150 mm. Musi mie¢ konstrukcje
betonowq, gazobetonowqg, z betonu komdrkowego, zelbetowq Iub
konstrukcje murowang o minimalnej gestoéci p = 1700 kg/ms.

DOSTEPNOSC

IGODNOSC

Europejska Ocena Techniczna:

iz . ETA-19 2, ETA-19
Produkt Gubos¢  Wymiay  Jferma - Numer /0502, ETA-19/0503

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych:
1 szt. A000175 AGSO -3/2019, AGSO - 6/2019

Certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych:
1488-CPR-0766/W, 1488-CPR-0767/W

TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Transportuj i przechowuj w suchym i chtodnym
miejscu w temperaturze od + 5°C do + 25°C.

ALFAFRBOARD A 1S | 40 mm 1200 x 600 mm

SYSTEMY OGNIOCHRONNE MATERIALY OGNIOCHRONNE

ALFASEAL GROUP Sp. z 0.0. ALFA FRBOARD A | TDS | KO 1.0 | str. 2
Ul. Kineskopowa 1

05-500 Piaseczno, Polska T +48 22 4987 498
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E sprzedaz@alfaseal.pl PaS/a 726/"40[0?(,& DOrﬂdZ{WO

www.alfaseal.pl




Bierna Ochrova ¥ rzeciwpozarowa

Z) ALFASEAL®
ALFA FR BOARD A
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1. Oczyé¢ powierzchnie otworu oraz instalacje z ttuszczu i innych zanieczyszczeh
2. Dotnij ALFA FR BOARD A do odpowiedniego rozmiaru
3. Umies¢ ptyte ALFA FR BOARD A w otworze/szczelinie

PRZEJSCIA INSTALACYJNE DYLATACIJE
4. W przypadku rur niepalnych: 4. W przypadku dylataciji:
a) natdz izolacje z wetny mineralnej o gestosci min. 37 kg/m3 a) pokryj wetng mineralng farbg ablacyjng ALFA FR COAT A
b) wszystkie szczeliny pomiedzy instalacjami oraz potgczenie z zaoktadem na przegrode wg szczegdtdébw rozwigzania
przegrody z wetng mineraling uzupetnij farbg ogniochronng przedstawionych ponizej.

ALFA FR COAT A wg ponizszych szczegdtdw rozwigzania.

KLASYFIKACJA OGNIOWA

SCHEMATY IZOLACIJI RUR
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Tabela 1 Parametry przejscia instalacyjnego dla rur niepalnych (wypetnienie otworu w przegrodzie: 2 x ALFA FR BOARD A)

PRZEGRODA: $CIANA SZTYWNA grubosé A > 150 mm

Rura Izolacja rury
., I?'Ugosf Grubosé ALFA FR Wypetnienie Klasa
. ‘ . Grubosc izolaciji . o . i COAT A na Z
Materiat Srednica rury L . . izolacji Konfiguracja ) . otworu odpornosci
rury (mm) scianki narurze - rury - izolaciji ke o, w przegrodzie ogniowej
rury (mm) L (mm) diugosé x
G (mm) .
grubos¢(mm)
D <42,4 20-142 L =250 >30
42,4< D <48,3 22-142 L>250 230
48,3<@<60,3 2,6-14,2 L =250 =50
STAL 603<@<761 | 31-142 | L2250 > 50 020 2xptyta leéfny
: . . 50x0,6 mineralnej
ZELIWO 76,1 <2<88,9 35-142 L =250 =50 Cs, Ci, Ls, Li ALFA FR BOARD A El 120
889<@<1080 | 40 -142 L>250 250
1080<@<1590 | 40 -142 L= 650 =50
1590<@<2190 | 45-14,2 L= 650 =50

SYSTEMY OGNIOCHRONNE MATERIALY OGNIOCHRONNE
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PRZEGRODA: $§CIANA SZTYWNA grubosé A = 150 mm

Rura Izolacja rury
.. I?Iugos:: Grubosé oL Wypetnienie Klasa
. z . Grubosc¢ izolaciji . . § . COATA na , .
Materiat Srednica rury o . izolacji Konfiguracja . . otworu odpornosci
v (mm) scianki na rurze - ror izolacji izolacji min. w przegrodzie ogniowei
Y rury (mm) L (mm) !/ diugosé x S < !
G (mm) e
grubosc(mm)
@<6,0 20,8 L =500 > 30 Cs, Ci, Ls, Li El 120
. 6,0<@<220 21,0 L>700 > 50
N;'TE:LZ 220<2<350 | 13-142 | L=700 > 50 v 0 2xptyta leém\/
x 0, mineralne;j
FELIWO 350<@<420 1,5-14,2 L>700 > 50 Cs, Ls ALFA FR BOARD A El 60
42,0< @ <540 1,7-14,2 L =700 > 50
540< <889 2,2-14,2 L>700 > 50

Tabela 2 Parametry przejscia instalacyjnego dla rur niepalnych w stropie sztywnym (wypetnienie otworu w przegrodzie: 2 x ALFA FR
BOARD A lub 1 x ALFA FR BOARD A)

PRZEGRODA: STROP SZTYWY grubo$¢ A = 150 mm

Rura Izolacja rury
Diugosé Farba ALFA FR Klasa oc.lporn.oﬁci
) . b | e | SRS COAT A na Wypeinienie egniowsl
Materiat Srednica rury écianki | narurze - izolacji izolacji min. przegrody " Py =
rury (mm) rury - ., Konfiguracja izolacji
rury (mm) L (mm) G (mm) dlug,o’sc X c .
grubosé(mm) s, Ls Ci, Li
D<42,4 20-142 | L=250 >30 El 180 El 240
424<Q<483 | 22-142 | L=250 > 50
483<P<603 | 26-142 | L2250 >50 QZXWZ?;S
STAL 603<@<761 | 31-142 | L2250 > 50 minerainej El 120
LBIWO - o < G<889 | 35-142 | L3250 >50 S0x0.6 ALFA FR B1120
889<@<1080 | 40 -142 | L=250 >50 BOARD A
1080<@<159.0 | 40 -142 | L=650 > 50
1590<@<2190 | 45-142 | L=650 > 50 -
D<42,4 20-142 | L=250 >30 El 90
24<Q<483 | 22-142 | L=250 > 50 1 x ptyta
_STAL 483<0<603 | 26-142 | L=250 > 50 50% 0.6 zwetny .
LELIWO s <@ <761 | 31-142 | 13250 >50 o] F1 60
76,1 <@<88,9 3.5-14,2 L =250 > 50 BOARD A
889<@<1080 | 40 -142 | L=250 > 50
@<6,0 >0,8 L > 500 >30 El 240
3 60<@<220 >1,0 L =500 >30 2 x ptyta
MIEDZ 20<0<350 | 1.3-142 | L=500 >30 zwetny
STAL 50x0,6 mineralnej El 180 El 60
FELIWO 350<@<420 1,56-14,2 L =500 > 30 ALFA FR
420<@<540 | 1,7-142 | L2500 >30 BOARD A
540<@<889 | 22-142 | L2700 > 50 EI 90

SYSTEMY OGNIOCHRONNE = MATERIALY OGNIOCHRONNE
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Ptyta ogniochronna TDS KARTA TECHNICZNA

SZCZEGOLY ROZIWIAZANIA

RURY NIEPALNE (izolacja Cs lub Ls )
Rys. 1. PrzejScie w $cianie A 2 150mm

Rys. 2. Przejcie w stropie A 2 150mm
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1 - $ciana / strop, grubo$¢ A = 150 mm

2 - rura niepalna

3 - ptyta ALFA FR BOARD A

4 - izolacja z wetny mineralnej o gestosci p 2 37 kg/m3, dtugos¢ L, grubo$¢ G zgodnie z Tab.2 oraz Tab. 3 powyze;j

5 — ALFA FR COAT A farba ablacyjna, al =2 50 mm; a2 = 50 mm; a3 =220 mm; a4 = 60 mm; b1 =0,6 mm; b2 20,6 mm; b3 >0,6 mm

* - instalacje pod kgtem 45 + 90° d przegrody, w oparciu o PN-EN 1366-3

RURY NIEPALNE (izolacja Ci lub Li)
Rys. 3. Przejscie w scianie A 2 150 mm Fig. 4. Przejscie w stropie A 2 150 mm
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1 - $ciana / strop, grubo$¢ A = 150 mm

2 - rura niepalna

3 - ptyta ALFA FR BOARD A

4 - izolacja z wetny mineralnej o gestosci p 2 37 kg/m3, dtugos¢ L, grubosc G zgodnie z Tab.2 oraz Tab. 3 powyzej

5 — ALFA FR COAT A farba ablacyjna, al =2 50mm; a2 = 50 mm; a3 =20 mm; a4 = 60 mm; b1 = 0,6mm; b2 = 0,6mm; b3 = 0,6mm

SYSTEMY OGNIOCHRONNE MATERIALY OGNIOCHRONNE
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ALFA FR BOARD A |

Ptyta ogniochronna TDS KARTA TECHNICZNA

USZCZELNIENIE KLAP PPOZ.
Rys. 5. Przejscie w $cianie A 2 150mm

Rys. 6. Przejscie w stropie A > 150mm
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1 - $ciana / strop, grubo$¢ A = 150 mm

2 - ptyta ALFA FR BOARD A

3 —klapa ppoz.

4 - izolacja z wetny mineralnej o gestosci p 2 37 kg/m3, dtugos¢ L, grubos¢ G zgodnie z Tab.2 oraz Tab. 3 powyzej
5 — ALFA FR COAT A farba ablacyjna, al 220 mm; b1 20,6 mm

1 - $ciana / strop, grubos$¢ A 2 150 mm
2 - rura stalowa lub pojedynczy kabel /
wigzka kabli / kable w korycie

3 — ptyta ALFA FR BOARD A

4 — ALFA FR COAT A farba ablacyjna,
grubos$¢ warstwy suchej min Tmm,
zaktad na przegrode minimum 10
mm

5 — ALFA FR COAT | farba peczniejgca
(szczegdty zastosowania znajdujq sie
w karcie technicznej dla ALFA FR
COATI)

6 — szczeliny wypetnione luzng wetng

mineralng lub ogniochronng masg

ALFA FR MASTIC

A

SYSTEMY OGNIOCHRONNE MATERIALY OGNIOCHRONNE
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Ptyta ogniochronna

el

Orientacja: A
d = 100 mm (gtebokosé wetny mineralnej)

pionowe poziome
zigoze liniowe zlacze liniowe
B C

pionowa konstrukcja wsporcza

Orientacja : D
d = 100 mm (gtebokosé wetny mineralnej)

pionowa konstrukcja wsporcza

) ALFASEAL®

GROUP

TDS KARTA TECHNICZNA

DYLATACIE

[riatatetets g

poziome zigcze
miedzy $ciang a piyta

Orientacja: AiD
d 2 50 mm (gtebokos$¢ wetny mineralnej)

Wetna z dowolnej strony przegrody

Orientacja: B
d 2 100 mm (gtebokosé wetny mineralnej)
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min. 150 mm min. 150 mm
El120 EI120 - EI240 El120

Wetna z dowolnej strony przegrody

Odpornosc¢ gniowa dla dylatacji liniowych w $cianach sztywnych wielkos¢ szczeliny w < 100 mm

Orientacja: C
d = 100 mm (gtebokosé wetny mineralnej)

Wetna z obu stron przegrody

Orientacja: Bi C
d 2 50 mm (gtebokos$¢ wetny mineralnej)

Wetna z dowolnej strony przegrody
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,min. 150 mm_, min. 150mm |, 1
Pionowa: El 120 - EI240 Pozioma: EI120 - EI180 El 120

Wetna z dowolnej strony przegrody

Wetna z obu stron przegrody

1 -$ciana / strop o grubosci = 150 mm; szerokos$¢ szczeliny w < 100 mm

2 - ALFA FR BOARD A lub wetna mineralna o gesto$ci minimum 50 kg/m3

3 - pokrycie wetny mineralnej farbg ALFA FR COAT A (z jednej strony ptyty):
- dtugod¢ a =W + 2 x 5 mm (Sciana powinna by¢ pokryta na szeroko$¢ co najmniej 5 mm od obu krawedzi ztqgcza liniowego)
- grubose b 2 1,0 mm (na wetnie mineralnej) lub b = 0,6 mm na przegrodzie

ALFASEAL GROUP Sp. z 0.0.
Ul. Kineskopowa 1

05-500 Piaseczno, Polska
NIP 1231274821

T +48 22 498 7 49

SYSTEMY OGNIOCHRONNE MATERIALY OGNIOCHRONNE
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