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 OPIS PRODUKTU 

 
Przeciwpożarowe kratki wentylacyjne ALFA FR GRILLE DP wykonane są  

z materiału ekspandującego pod wpływem temperatury powyżej 140 °C. 

Pęczniejące wkłady podczas pożaru zamykają otwór wentylacyjny, nie 

dopuszczając do rozprzestrzeniania się ognia i dymu. 

• klasa odporności ogniowej do EI 120 

• przepływ powietrza do 80% 

• maksymalne wymiary pojedynczej kratki 600 x 600 [mm] 

• łatwy i szybki montaż 

• do stosowania w drzwiach 

 

 ZASTOSOWANIE 
 
 

Kratki ALFA FR GRILLE DP instaluje się w otworach 

wentylacyjnych w drzwiach. Materiał pęczniejący 

w czasie pożaru wypełnia całkowicie otwór, 

zapobiega przedostaniu się ognia i dymu do 

sąsiednich pomieszczeń. ALFA FR GRILLE DP są 

produkowane na indywidualne potrzeby 

producenta drzwi. 
 

 

 

 DOSTĘPNOŚĆ  
 

 

• Istnieje możliwość zamówienia ALFA FR GRILLE DP w wymiarze 

niestandardowym po indywidualnym ustaleniu szczegółów 

 

 

 

 

 

 

 

.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ZGODNOŚĆ 
 

Krajowa Ocena Techniczna:  

ITB-KOT-2020/1275 wydanie 1 

Deklaracja właściwości użytkowych:  

AGSO – 5/2020 

Certyfikat stałości właściwości użytkowych:  

020-UWB-2845/W 

 

 TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 
 

Transportuj i przechowuj w suchym i chłodnym 

miejscu w temperaturze od + 5°C do + 25°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysokość 

[mm] 

ALFA FR GRILLE DP  / Szerokość [mm] / Numer artykułu 

100 150 200 225 250 300 350 400 450 500 550 600 

100 
MOINT0713 

100x100 

MOINT0714 

150x100 

MOINT0715 

200x100 

MOINT0716 

/225x100 

MOINT0717 

250x100 

MOINT0718 

300x100 

MOINT0719 

350x100 

MOINT0720 

400x100 

MOINT0721 

450x100 

MOINT0722 

500x100 

MOINT0723 

550x100 

MOINT0724 

600x100 

150 
 

MOINT0725 

150x150 

MOINT0726 

200x150 

MOINT0727 

225x150 

MOINT0728 

250x150 

MOINT0729 

300x150 

MOINT0730 

350x150 

MOINT0731 

400x150 

MOINT0732 

450x150 

MOINT0733 

500x150 

MOINT0734 

550x150 

MOINT0735 

600x150 

200 
  

MOINT0736 

200x200 

MOINT0737 

225x200 

MOINT0738 

250x200 

MOINT0739 

300x200 

MOINT0740 

350x200 

MOINT0741 

400x200 

MOINT0742 

450x200 

MOINT0743 

500x200 

MOINT0744 

550x200 

MOINT0745 

600x200 

225 
   

MOINT0746 

225x225 

MOINT0747 

250x225 

MOINT0748 

300x225 

MOINT0749 

350x225 

MOINT0750 

400x225 

MOINT0751 

450x225 

MOINT0752 

500x225 

MOINT0753 

550x225 

MOINT0754 

600x225 

250 
    

MOINT0755 

250x250 

MOINT0756 

300x250 

MOINT0757 

350x250 

MOINT0758 

400x250 

MOINT0759 

450x250 

MOINT0760 

500x250 

MOINT0761 

550x250 

MOINT0762 

600x250 

300 
     

MOINT0763 

300x300 

MOINT0764 

350x300 

MOINT0765 

400x300 

MOINT0766 

450x300 

MOINT0767 

500x300 

MOINT0768 

550x300 

MOINT0769 

600x300 

350 
      

MOINT0770 

350x350 

MOINT0771 

400x350 

MOINT0772 

450x350 

MOINT0773 

500x350 

MOINT0774 

550x350 

MOINT0775 

600x350 

400 
       

MOINT0776 

400x400 

MOINT0777 

450x400 

MOINT0778 

500x400 

MOINT0779 

550x400 

MOINT0780 

600x400 

450 
        

MOINT0781 

450x450 

MOINT0782 

500x450 

MOINT0783 

550x450 

MOINT0784 

600x450 

500 
         

MOINT0785 

500x500 

MOINT0786 

550x500 

MOINT0787 

600x500 

550 
          

MOINT0788 

550x550 

MOINT0789 

600x550 

600 
           

MOINT0790 

600x600 
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MONTAŻ 
 

 

 

1. Oczyść powierzchnie otworu z tłuszczu i innych zanieczyszczeń 

2. Dobierz rozmiar kratki do wielkości otworu 

3. Wciśnij kratkę do otworu.  

4. Pozostałe szczeliny i ubytki uzupełnij masą ogniochronną (np. ALFA FR MASTIC).  

5. Zamocuj osłony maskujące (np. ALFA ATG) po obu stronach drzwi za pomocą stalowych wkrętów. 

 

Warunki montażu ALFA FR GRILLE DP – maks. temperatura otoczenia: +40ºC 

 

 

KLASYFIKACJA OGNIOWA I DANE TECHNICZNE 
 

 

Typ 
Wymiary ALFA FR 

GRILLE DP [mm] 

Grubość ALFA FR 

GRILLE DP [mm] 

Klasa odporności 

ogniowej 
Zastosowanie 

ALFA FR GRILLE DP 100 x 100 ÷ 600 x 600 50 EI 120 Drzwi 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁY ROZWIĄZANIA 
 

 

 

ALFA FR GRILLE DP 

Rys.1 Widok ALFA FR GRILLE DP 

 

1 – metalowa obudowa 

2 – wkład pęczniejący 

 

Rys.2 Przekrój przez drzwi 

 

1 – drzwi 

2 – żaluzjowa kratka maskująca 

np. ALFA ATG 

3 – łączniki salowe 

4 –masa ogniochronna  

np. ALFA FR MASTIC 

5 – pęczniejąca kratka 

ogniochronna do drzwi  

ALFA FR GRILLE DP 

 

 

  

 

 

 

 

 


