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 OPIS PRODUKTU 

 
Ogniochronny sznur dylatacyjny INSU ROPE wykonany jest z wełny mineralnej. 

Niepalna struktura materiału tworzy szczelną barierę, zapewniając przegrodzie 

zachowanie szczelności i izolacyjności w warunkach pożaru. Wysoce 

elastyczny sznur dylatacyjny jest neutralny chemicznie oraz wykazuje stabilność 

biologiczną. Posiada zdolność izolacji akustycznej, termicznej oraz niski 

współczynnik przewodzenia ciepła.  

• klasa odporności ogniowej do EI 240 

• szybki, prosty oraz czysty montaż w przegrodzie 

• możliwy montaż poziomy i pionowy 

• stabilność wymiarów i objętości 

 

 ZASTOSOWANIE 
 

 

Sznur INSU ROPE stosowany jest do uszczelnień liniowych: poziomych  

i pionowych. 

 

Ściany sztywne: 

Ściana musi mieć grubość co najmniej 150 mm. Musi mieć konstrukcję 

betonową, gazobetonową, z betonu komórkowego, żelbetową lub 

konstrukcje murowaną o minimalnej gęstości ρ ≥ 700 kg/m3. 
 

Stropy sztywne: 

Strop musi mieć grubość co najmniej 150 mm. Musi mieć konstrukcję 

betonową, gazobetonową, z betonu komórkowego, żelbetową lub 

konstrukcje murowaną o minimalnej gęstości ρ ≥ 700 kg/m3. 

 

 DOSTĘPNOŚĆ  
 
 

Produkt Średcnia [mm] 
Forma 

dostawcza 

Numer 

artykułu 

INSU ROPE 

10 1 szt. A000156 

20 1 szt. SOEZS007 

30 1 szt. SOEZS008 

40 1 szt. SOEZS009 

50 1 szt. SOEZS010 

60 1 szt. SOEZS011 

70 1 szt. SOEZS012 

80 1 szt. SOEZS013 

90 1 szt. SOEZS014 

100 1 szt. SOEZS015 

120 1 szt. SOEZS016 

130 1 szt. SOEZS017 

140 1 szt. SOEZS018 

150 1 szt. SOEZS019 

160 1 szt. SOEZS020 

170 1 szt. SOEZS021 

180 1 szt. SOEZS022 

.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ZGODNOŚĆ 
 

Europejska Ocena Techniczna:  

ETA-17/0061 

Deklaracja właściwości użytkowych:  

1404-CPR-3055/2018 

Certyfikat stałości właściwości użytkowych:  

1404-CPR-3055 

 

 

 TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 
 

Transportuj i przechowuj w suchym i chłodnym 

miejscu w temperaturze od + 5°C do + 25°C. 

 

Pakowanie: plastikowe torby, ułożone na paletach  

1100 x 1100 mm lub 1100 x 2100 mm. 

Inne sposób pakowania produktu jest możliwy na zapytanie. 
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MONTAŻ 
 

1. Oczyść powierzchnię szczeliny/otworu 

liniowego i upewnij się, że jest wolna od 

kurzu i zanieczyszczeń 

 

2. Dobierz średnicę INSU ROPE dla danej 

szczeliny dylatacyjnej 

 

3. Umieścić sznur INSU ROPE w elemencie dylatacyjnym równo z licem  lub 

poniżej. INSU ROPE musi całkowicie pasować do miejsca, w którym 

nałożono klej, a końce INSU ROPE muszą przylegać do siebie, nie 

 pozostawiając szczeliny. 

4. INSU ROPE należy układać stopniowo w jednej lub dwóch warstwach. 

Możliwy jest dowolny układ liny/lin w złączu liniowym. 
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KLASYFIKACJA OGNIOWA I SZCZEGÓŁY ROZWIĄZANIA 
 

Tabela 1 Klasyfikacja odporności ogniowej uszczelnienia przejść 

instalacyjnych 

 

Max szerokość 

szczeliny [mm] 
Przegroda E EI 

150 Strop 240 240 

150 Ściana 240 240 

 

Tabela 2 Dane techniczne dotyczące zastosowania INSU ROPE 

 

Zastosowanie 

Szerokość 

szczeliny 

[mm] 

Liczba warstw 

INSU ROPE 
Klasyfikacja ogniowa 

B 10 - 150 1  

2 

EI240 -V-X-F-W10-150 

B 10 – 100 2  EI 240 -V-M020–F-W10-100 

B 110 – 130 1  EI 240 -V-M020–F-W110-130 

A, C 10 – 100 2  EI 240 - H-X-F-W10-100 

A, C 110 - 150 1  EI 240 - H-X-F-W110-150 
 

Tabela 3 Ruch dylatacyjny przy połączeniu INSU ROPE 
 

Szerokość 

złącza 

[mm] 

Ruch dylatacyjny  

do 7,5%  

średnica  

INSU ROPE ø [mm] 

Ruch dylatacyjny  

do 20%  

średnica  

INSU ROPE ø [mm] 

10 12 20 

15 20 20 

20 30 30 

25 40 40 

30 40 50 

40 50 60 

50 60 70 

60 70 80 

70 80 100 

80 90 110 

90 100 120 

100 120 140 

110 130 150 

120 140 170 

130 150 180 

140 160 - 

150 180 - 
 

 

Zastosowanie (A) Zastosowanie (B) Zastosowanie (C) 

   

 


