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1.Nazwa i nhazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Ogniochronny lakier peczniejgcy EXPANDER - FR do drewna i materiatéw drewnopochodnych
2.0znaczenie typu wyrobu budowlanegol):

Ogniochronny lakier peczniejgcy EXPANDER — FR do drewna i materiatéw drewnopochodnych
3.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do ogniochronnego zabezpieczania elementéw
budowlanych z drewna i materiatow drewnopochodnych (ptyt wiorowych, sklejki, ptyt OSB, itp.
uzytkowanych w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, wewnatrz
pomieszczen.

4.Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Przedsigbiorstwo Innowacyjno Wdrozeniowe DELTA Sp. z o0.0.,

ul. Krupczyn 5, 63-140 Dolsk; Metpin 54, 63-140 Dolsk

5.Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
6.Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:system oceny 1
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0476 wydanie 2

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 5 3 4
1 | Przyczepnos¢ do podtoza, stopien przyczepnosci <2 PN-EN ISO 2409:2021
2 Wzgle_dng wysoko$¢ pecznienia, wspotczynnik 123 + 10% EOTA TR 024
pecznienia
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien, klasa B-s1,d0 Y PN-EN 13501-1:2019

4 | Trwato$¢ dla kategorii Srodowiska Z> wedtug
EAD 350865-00-1106, okreslona:

EAD 350865-00-1106
— zmiang wygladu zewnetrznego brak

— zmiang catkowitego wydzielania ciepta THReo0s

? . <20
po cyklach przyspieszonego starzenia, %
— szybkos$cig wydzielania ciepta HRR3os,ave, KW <150
5 | Emisja formaldehydu, pg/ms3 <50 PN-EN 717-1:2006
6 | Emisja lotnych zwigzkéw organicznych (VOC) PN-EN ISO 16000-9:2009
— czas niezbedny do osiggniecia stezen substanciji PN-EN 16516+A1:2020
szkodliwych dla zdrowia, dni <28 1SO 16000-6:2011
ISO 16000-3:2011
D klasyfikacja ogniowa dotyczy elementéw z drewna (z wyjatkiem drewna egzotycznego) i materiatéw drewnopochodnych,

o grubosci co najmniej 10 mm, stosowanych zgodnie z p. 2

9. Wtasciwosci uzytkowe okre$lonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pk. 8
deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

Ciecze jonowe Srodki ogniochronne Chemia dla wulkanizacji Ochrona drewna
Dendrymery Lakiery peczniejace Srodki BHP i do ogrodnictwa



